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Safety Information 

么 

Always follow basic safety precautions when using this product to reduce 

risk of injury from fire or electric shock. 

1. Read and understand all instructions in the documentation that comes 
with the device. 

2. Use only a grounded electrical outlet when connecting this product to a 
power source. If you do not know whether the outlet is grounded, check 
with a qualified electrician. 

3. When connecting the device to the electrical outlet, use only the power 
cord provided with the device. 

4. If your device supports fax, use the phone cable included with the 
device. 

5. Observe all warnings and instructions marked on the device. 

6. Unplug this device from wall outlets before cleaning. 

/. Do not install or use this device near water, or when you are wet. 

8. Install the product securely on a stable surface. 

义 Inst 日 II the device in a protected location where no one can step on or 
trip over the line cord, and the line cord cannot be damaged. 

10. If the device does not operate normally, see ^'Maintaining and 
troubleshooting" in the onscreen user guide on the Starter CD. 

11. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified 
service personnel. 


まを資訊 

么 

使用本產品時請務必遵守基本安全預防措施，な降低遭受义災或電擊而受 
傷的危險。 

1. 請詳讀並瞭解裝置巧附文件中的巧有說明。 

2. 本產品接電時限使用接地的電源極座。插座是否接地請洽合格的電氣 
人員。 

3. 裝置插入電源插座時，務請使用裝置隨附的電源線。 

4. 裝置ま援傳真時，務請使用裝置隨附的電話線。 

5. 務請遵守標示於產品上的各項警告ち指令。 

6. 清潔裝置前請先斷開電源。 

7. 切勿をお水或身體潮濕的情況下，安裝或使用本裝置。 

8. 將本產品牢固安裝於穩固平面。 

9. 請將裝置安裝在封閉的區域，な免電源線因踩踏或緋お而受損。 

10. 裝置作業異常時，請參閱 Starter CD 線上使用手冊中「維護お疑難排 
解」的說明。 

11. 本產品內無任何使用者可維修之零組件。維修請洽合格的服務人員。 


巳巧！召占 安全性に関する情報 

么 么 


吉巧 I 吾喜入卜客誓叫台じ卜音フ I 吉已卜召圳お吗喜を羊を卜な!到スりし卜を召每 

呈包をちな司早 I 宫喜青〇1台人 I を. 

1. 到夫 I 刮智刈巧 I 呈马合人卜客這哲人 ■] 司 S 吉て I 吾喜留立〇|ちりろ卜召人 I 里. 

2. 〇|巧 I 音喜召智圳巧智智き早召ス I 百さ过ち已卜乂卜客を卜台人 I 里.さ创ち 
フト召ス I 马瑣古て I S 豆合き罕吾四フ I 舍ス间け I 召召お ° 包人 I 空. 

3. 召■夫 I 言召智圳 3 習誓叫智ぇ I 空卜智刈巧 I 是马合召智丑己山乂卜客ち卜过 
人 I 里. 

4. を夫 I フト吗 ^ 青巧智ろ卜合き罕过夫 I 圳壬智百召到刮〇|言鲁人卜音を卜包 
人 I 里. 

5. を夫|圳五人 I 召 2 言き立男巧人 I 人卜智喜を羊ち卜台人 I を. 

6. 召企ちトフ I 召圳吗田司さ创^圳人 ■] 音智ぇ I 司宣司ユ言凿〇召人 I を. 

7. 首召大 I 言置 7 卜し卜吾 0| 契芒お却圳人 ■] 售大 I 生古人卜营をトス I □卜过人 I 空. 

8. 吾宣司ス I 留古到召百ミ巧 I 刘吾宣省天 I 刮台人 I 里. 

9. 召智丑丘言旨よフ "1 し卜岂 Oil 召司て I 留每圧！をお鲁普巧留台由を百到么 
巧 I 召大 I 言省天 I 刮台人 I 里. 

10. 召■夫 I フト召も巧公を巧是を卜巧留宣き罕 Starter CD 司到田乂卜客售留人 "i 
圳叫"耳て I ち午尝岩巧 I 計を'宣 S で計台人 I を. 

11. 兰岂马 Lfl ち训吉 A 1 ■客巧フト年司普年就古ち青0|お合し|こ卜.巧马就 
台人 jH| 全马智圳 711 羊司言お°过人 I を. 


本製品を使用する際は常に基本的なま全上の予防措置を講じるようにし 

て〈ださい。発火や感電によるけがのリスクの引き下げにつながります。 

1. デバイス付属の文書に記載されているすべての説明を読んで、十分 
に理解してください。 

2. この製品を電源に接続するときは、必ずアース付きの電源コンセン 
卜を使用してください。コンセントが接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気技術者にお尋ねください。 

3. デバイスを電源に接続するときは、必ず付属の電源コードを使巧し 
てください。 

4. デバイスがファックスをサポートしている場合、付属の電話線を使 
用して〈ださい。 

5. デバイスに表示されているすべての警告と手順に従ってくだ 
さし、。 

6. 製品のクリーニングを行う隙はコンセントから外してから 
巧って〈ださい。 

7. このデバイスを水気のある場巧に設置したり、磊れた手で 
触ったりしないでください。 

8. 本製品は安定した表面にしっかりと設置してください。 

9. 電源コードを踏んだり、つまずいたりして損傷しないように、デバ 
イスはま全な場巧に設置してください。 

10. デバイスが正常に動作しない場合は、スタータ CD に収録されてい 
るオンラインユーザーズガイドの「メンテナンスおよびトラブル 
シューティング」を参照してください。 

11. お客様が修理可能なパーツは含まれていません。修理については資 
格のあるサービス担当者にお問い合わせ〈ださい。 
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1 Set up the device 


This section summarizes the setup process for the device. 


Before you begin 

Prepare the location 

Make sure the location where you will place the device 

meets the following requirements. 

• The surface must be sturdy and level. 

• Make sure that you leave enough room so that you 
can gain access to the back of the device and open 
the flatbed scanner lid. 

• Do not place the device in direct sunlight or near 
chemicals. Make sure that the environment does not 
experience abrupt changes in temperature or 
humidity. 


Temperature 1 5。 to 35。 C (59。to 95。 F) 

Relative humidity 10% to 80% 


1.Remove the tape and packing materials. 


NOTE: Be sure to remove the cardboard 
packing material from the printhead area. 

2. Install the control-panel faceplate. 

3. Install the document feeder tray. 

4. Install the ink cartridges. 

NOTE: All four ink cartridges must be correctly 
installed for the device to work. Ink from the 
cartridges is used in the printing process in a 
number of different ways, including in the 
initialization process, which prepares the device 
and cartridges for printing, and in printhead 
servicing, which keeps print nozzles clear and 
ink flowing smoothly. In addition, some residual 
ink is left in the cartridge after it is used. For 
more information see www.hp.com/go/ 
inkusage. 


5. Install the printheads. 


Set up the device 

This section summarizes the steps you follow to set up 
the device. For more information, see the setup poster 
that came with the device. 



CAUTION; Press down firmly on the printheads 
to ensure proper contact before closing the 
printhead latch. 


6. Connect the power cord and adapter and turn 
on the device. 


NOTE: Set the language and the country/ 
region (if needed), as well as the date and time, 
on the display. 


NOTE: Check the package contents and install 
optional accessories. 


2 Set up the device 






















マ . When prompted, load paper, and then press 
the OK button. 

a. Lift the output tray. 

b. Insert up to 250 sheets of paper into Tray 1, 
prin 卜 sicie down, along the right hand side of 
the tray. Make sure the stack of paper aligns 
with the right and back edges of the tray 
and does not exceed the line marking in the 
tray. 

c. Slide the media guides in the tray to the size 
that you are loading. 

d. Lower the output tray and pull out the 
extension. 

To ensure the best possible print quality, 
the device initializes and aligns the printheads. 
This process takes approximately 12 minutes. 

8. Install software and connect the device. 

You can connect the device using one of the 
following types of connections: 

• USB 

• Ethernet network (some models only). 

• Fax (some models only). 

For more information about device software and 
connectivity, see the onscreen user guide on the 
Starter CD. 



a. Insert the Starter CD, click Install (Windows) 
or Install Software (Mac OS), and then 
follow the onscreen instructions to complete 
the software installation. 


NOTE: If the CD menu does not start 
automatically, double-click the setup icon on the 
Starter CD. 


b. Connect the USB cable to the computer, 
when prompted. 


品 Ethernet network 

a. Remove the protective cover from the 
device's network connector. 

b. Conned the network cable to the connector 
and to an available port on the network hub, 
switch, or router. If the connector's Link light 
does not turn on, try a different port. 


CAUTION: Do not plug the network cable into 
a port labeled WAN, Uplink, or Internet in the 
hub, switch, or router. 


c. Insert the Starter CD, click Install (Windows) 
or Install Software (Mac OS), and then 
follow the onscreen instructions to complete 
the software installation. 

If the installation program displays more 
than one instance of the device, print a 
Network configuration page to select the 
right device. 


NOTE: If the CD menu does not start 
automatically, double-click the setup icon on the 
Starter CD. 


d. Print the Network configuration page. 

This page contains information needed for 
setup. On the control panel, press the Setup 
button, and then complete one of the 
following: 

• If your device has a two-line display, select 

Network Setup, select Print Network Settings, 

and then press OK. 

• If your device has a color display, select 
Network, select View Network Settings, 
select Print Network Configuration Page, and 

then press OK. 

哲 Fox 

If you install software using the installation 
program on the Starter CD, you can configure 
fax settings after the device software is installed 
usinq the Fax Setup Wizard (Windows) or 
HP Device Manager (Mac OS). For more 
information about setting up the fax, see "Set up 
the fax (optional)" on page 9. 


Set up the device 









Complete the installation 

Verify that the device is set 

up correctly 

1. Print a document from an application that you use 
frequently. 

2. 円 ace the document in the document feeder tray with 
the print-side facing up and the first page on top. 

3. Adjust the width adjusters to the size of the 
document. 



4. Press STA 灯 COPY Black or STA 肝 COPY Color. 

The device makes a copy of the document. If you 
encounter problems, see "Solving installation 
problems" on page 16. 

5. Remove the document from the ADF output tray. 

6 . Open the flatbed scanner lid. 

7 . Place the first page of the document print-side down 
on the scanner glass with the top-left corner of the 
document located in the lower-right corner of the 
glass. 



8. Close the flatbed scanner. 

9. Press STA 灯 COPY Black or STA 肝 COPY Color. 

The device makes a copy of the document. If you 
encounter problems, see "Solving installation 
problems" on page 16. 


Verify that the device software is 
installed correctly 

To verify that the device software has been installed 
correctly, start the software and complete basic tasks 
(such as printing a document or sending a scan to your 
computer). 

To open the HP Photosmart software 
(Windows) 

1, On the Windows desktop, double-click the 
HP Photosmart software icon. 

2. If you have more than one HP device installed, 
select the appropriate tab for your device. 

To open the HP Photosmart Studio software 
(Mac OS) 

1, Click the HP Photosmart Studio icon in the Dock. 

2. Click Device, and then choose a device. 

For more information about using the device software, 
see the online help for the software. 

Register the device 

If you have not already done so, go to 
www.register.hp.com and register the device. 


Finding more information 

For information about using the device and 
troubleshooting, see the following resources: 

• Onscreen user guide and readme file on the 
Starter CD or at www.hp.com/support 

• HP Instant Support and embedded Web server 
(see the onscreen user guide) 

• Product support site at www.hp.com/support 


4 Set up the device 






















2 Identify the device parts 


Front view 



1 Automatic document feeder (ADF) 

2 Scanner glass 

3 Control panel 

4 Display 

5 Output tray 

6 Output tray extension 

7 Length/width guides 

8 Tray 1 

9 Front universal serial bus (USB) port 

10 Memory card slots 

11 Memory device light 

12 Document feeder tray 

13 Width guides 



1 Ink cartridge door 

2 Ink cartridges 

3 Prin 卜 carriage access door 

4 Printheads 

5 Printhead latch 


Memory card slots 



1 Compact flash (types I and II, solid state only) 

2 Secure Digital, Multi media Card (MMC), 

Secure MMC 

3 xD 

4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, 
Memory Stick Duo, and Memory Stick Pro 

5 Front universal serial bus (USB) port (PictBridqe- 
enabled) 


Front view 5 






























Back view 



1 Power input 

2 Ethernet network port (HP Officejet Pro L 750 0) 

3 Rear USB port 

4 Fax ports (1-LINE and 2-EXT) 

5 Rear access panel (HP Officejet Pro L 730 0) 

6 Automatic two-sided printing accessory (duplexer), 
(HP Officejet Pro L 750 0) 


6 Identify the device parts 



















Control panel 



NOTE: The control panel layout and features vary 
depending on the model of the device that you have. 
Your device might not have all of the buttons and lights 
described in this section. 


1 Speed Dial 

Speed-dial buttons: Access the first five speed-dial 
numbers. An entry might be a fax number or a group of 
fax numbers. 

List of speed-dial entries: Identify the speed-dial entries 
that correspond to the five speed-dial buttons. You can 
write the entries on the lined paper that is provided, 
or print lists to insert. 

2 SCAN 

Scan To: Select a scan destination. 

START SCAN; Start a scan job and send it to the 
destination you selected using the Scan Menu button. 

3 FAX 

Menu: Open the menu for the fax function. 

Resolution: Adjust the speed and quality of faxes that 
are sent from the device. 

Redial/Pause: Redial the most recently dialed fax 
number. 

Auto Answer; Set the fax function to answer the phone 
automatically after a specified number of rings. 


4 Keypad 

Enter fax numbers, values, or text. 

5 Display 

Shows status and error messages, mode and setup 
menus and their options, help information, and ink 
cartridge levels. 

Arrow buttons: Move through menu options or through 
photos on the color display (if available). 

OK: Select a menu, setting, or if the device has a color 
display, select photos for printing. 

6 Other buttons 

Setup: Access the menu system for reports, settings, 
and maintenance. 

X Cancel: Stop a job, exit a menu, or exit settings. 

7 COPY 

Menu: Open the menu for the copy function. 

Reduce/Enlarge; Change the size of the copy. 

Collate; Sequence copied output in the exact order it is 
scanned from the scanner glass or ADI^. 

Quality: Control the speed and quality of copies. 

The Quality light illuminates next to the selected copy 
quality. 

STA 肝 COPY Black or STA 肝 COPY Color; Start the copy 
in black and white or in color. 


STA 肝 FAX Black or STA 肝 FAX Color; Start the fax, 
in black and white or in color. 


Control panel 7 






























8 … OTO 

Menu; Open the menu tor the photo function. 

Proof Sheet; Print a proof sheet when a memory card 
has been inserted in a memory card slot. 

PRINT PHOTOS: Start the photo printing job. 

9 Power button and lights 

(i) Power button; Turn the device on or off. When the 
device is off, a minimal amount of power is still supplied 
to the device. To completely disconnect the power 
supply to the device, turn the device off, and then 
unplug the power cord. 

When lit, indicates that the device is on. The light blinks 
while performing a job. 

ザ Network status light; Indicate the status of the 
device on a network. 

! Attention light; When blinking, the attention light 
indicates an error has occurred that requires your 
attention. 


8 Identify the device parts 


3 Set up the fax (optional) 


This chapter provides instructions for setting up the fax in 
a number of different setup configurations. 

• Using a dedicated phone line 

• Using a shared phone line 

• Managing and configuring the fax 

• Configuring the answer mode 

• Configuring rings to answer 

• Changing the answer ring pattern for distinctive 
ringing 

• Setting the fax header 

• Testing the fax setup 

For more information about fax features, see the 
onscreen user guide on the Starter CD. 


NOTE: Fax is supported on some models only. 


CAimON: If you do not use the supplied cord to 
connect from the telephone wall jack to your device, you 
might not be able to fax successfully. 

This special phone cord is different from the phone 
cords you might already have in your home or office. 

If the supplied phone cord is too short, see the onscreen 
user guide on the Starter CD for information. 


Parallel- vs. serial-type 
phone systems 

Before you begin setting up the device for faxing, 
determine which kind of phone system your country/ 
region uses. 


NOTE: The instructions for fax setup differ depending 
on whether you have a serial- or parallel-type phone 
system. 


If you do not see your country/region listed in the 
following sections, you probably have a serial-type 
phone system. If you are unsure which kind of telephone 
system you have (serial or parallel), check with your 
telephone company. 

Countries/regions with parallel- 
type phone systems 

In a parallel-type phone system, you are able to connect 
shared telephone equipment to the phone line by using 
the "2-EXT" port on the back of the device. 


Argentina 

Australia 

Brazil 

Canada 

Chile 

China 

Colombia 

Greece 

India 

Indonesia 

Ireland 

Japan 

Korea 

Latin America 

Malaysia 

Mexico 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Russia 

Saudi Arabia 

Singapore 

Spain 

Taiwan 

Thailand 

USA 

Venezuela 


Vietnam 


NOTE: If you have a parallel-type phone system, 

HP recommends you use the 2-wire phone cord supplied 
with the device to connect it to the telephone wall jack. 


Countries/regions with serial-type 
phone systems 

In a serial-type phone system, the connector type on 
your shared telephone equipment (modems, phones, 
and answering machines) does not allow a physical 
connection to the "2-EXT" port on the device. Instead, 
all equipment must be connected at the telephone wall 
jack. 


NOTE: In some countries/regions that use serial-type 
phone systems, the phone cord that came with the 
device might have an additional wall plug attached to 
it. This enables you to connect other telecom devices to 
the wall jack where you plug in the device. 


Parallel - vs . serial-type phone systems 9 


For information on setting up the device for faxing using 
a serial-type phone system, see the Fax Configuration 
Web site for your country/region. 


Austria 

Belgium (Dutch) 

Belgium (French) 

Denmark 

Finland 

France 

Germany 

Ireland 

Italy 

Norway 

Netherlands 

Portugal 

Spain 

Sweden 

Switzerland (French) 
Switzerland (German) 
United Kingdom 


www.hp.com/at/faxconfig 

www.hp.be/ nl/faxconfig 

www.hp.be/fr/faxconfig 

www.hp.dk/faxconfig 

www.hp.fi/faxconfig 

www.hp.com/fr/faxconfig 

www.hp.com/de/faxconfig 

www.hp.com/ie/faxconfig 

www.hp.com/it/faxconfig 

www.hp.no/faxconfig 

www.hp.nl/faxconfig 

www.hp.pt/faxconfig 

www.hp.es/faxconfig 

www.hp.se/faxconfig 

www.hp.com/ch/fr/faxconfig 

www.hp.com/ch/de/faxconfig 

www.hp.com/uk/faxconfig 


1 . Unplug any telephone devices from the phone jack 
where you are connecting the device. 

2, Connect the phone cord that came with the device 
between the 1-LINE port on the device and the 
phone jack. 



3. If you subscribe to a distinctive ring service, change 
the Answer Ring Pattern setting to the pattern that 
has been assigned to your fax number by the 
telephone company, for example, double rings or 
triple rings. 

For information on changing this setting, see the 
onscreen user guide on the Starter CD. 


Dedicated phone line 

Use this section if you plan on using the following type 

of phone line for the fax: 

• Dedicated phone line (no other devices, such as a 
phone or answering machine, share the line). 

• Dedicated phone line without devices sharing the 
line but with a subscription to a distinctive ring 
service. 

• Private Branch Exchange (PBX) or an Integrated 
Services Digital Network (ISDN) line. For more 
information about PBX and ISDN lines, see the 
onscreen user guide on the Starter CD. 


NOTE: You cannot receive faxes automatically if you 
have a voice mail service at the same phone number 
you use for fax calls. You must receive faxes manually; 
this means you must be available to respond in person 
to incoming fax calls. If you want to receive faxes 
automatically instead, contact your telephone company 
to subscribe to a distinctive ring service, or to obtain a 
separate phone line for faxing. 

Set up the device to answer incoming calls manually. 
Press the Auto Answer button until the light is off. 


NOTE: Your device is factory-set to answer all ring 
patterns. If you do not set the correct ring pattern 
assigned to your fax number by the telephone company, 
your device might answer both voice calls and fax calls, 
or it might not answer at all. 


Shared phone line 

If the fax is going to share the phone line with other 
devices, such as a phone, answering machine, 
computer/computer modem, or caller ID box, or if you 
have voicemail service included with your line, you must 
follow these instructions to determine how to set up your 
fax. 

1, Follow the steps for the "Dedicated phone line" on 
page 10. 

2, Plug additional devices into the 2-EXT port on the 
back of the device. 



10 Set up the fax (optional) 


3. Use the following tables to determine the rest of your 
fax configuration. 
























Use the fax setup tables 

Use the fax setup tables to assist you in setting up the fax function on your device. To use the tables, follow these 
steps: 

Determine how you will use the phone line that your fax machine will be using: 


• Voice and Fax (see Table 3-1) • 

• Fax and Internet (see Table 3-2) • 

Once you determine how you want to use the phone line, 

O In the first row, determine what other devices will 
share the phone line with the all-in-one (phone, 
computer, answering machine). 

In the next rows, determine if the phone line has any 
special services (voicemail or distinctive ring), and, if the 
phone line will be used with a computer, determine if 
you have a dial-up or DSL modem. 

The next row provides an example of what your fax 
setup might look like in terms of how to connect various 
devices to the all-in-one. 


Voice, Fax, and Internet (dial-up) (see Table 3-3) 

Voice, Fax, and Internet (DSL) (see Table 3-4) 

follow these steps: 

In the last row of the table are numbers that 
correspond to the Configuration guideline table on 
page 13. Use the Configuration guideline table to help 
you set up your all-in-one so that it operates the most 
effectively based on the way your all-in-one is set up. 


NOTE: You must follow the numbers as they appear in 
the last row of each fax setup table. Performing the steps 
out of sequence may result in fax setup problems. 



Table 3-1 Voice and Fax 



Shared phone line 11 

















































































Table 3-2 Fax and Internet 



Table 3-3 Voice, Fax, and Internet (dial-up) 



Table 3-4 Voice, Fax, and Internet (DSL) 
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Configuration guideline 


Configuration # 

Configuration instructions 

1 

Set up the device to answer incoming calls automatically. Press the Auto Answer button until the light is 
on. 

2 

(Optional) Change the Rings to Answer setting to one ring or two rings. 

For information on changing this setting, see the onscreen user guide on the Starter CD. 

3 

Determine how you want the device to answer calls: automatically or manually. 

• If you set up the device to answer calls automatically, it answers all incoming calls and receives 
faxes. Your device will not be able to distinguish between fax and voice calls in this case; if you 
suspect the call is a voice call, you will need to answer it before the device answers the call. 

To answer fax calls automatically, press the Auto Answer button until the light is on. 

• If you set up the device to answer faxes manually, you must be available to respond in person to 
incoming fax calls or your device cannot receive faxes. 

To answer fax calls manually, press the Auto Answer button until the light is off 

4 

(Dial-up modem) 

Since your PC modem shares the phone line with your device, you will not be able to use both your PC 
modem and your device simultaneously. For example, you cannot use your device for faxing if you are 
using your PC modem to send an e-mail or access the Internet. 

5 

(Dial-up modem) 

If your PC modem software is set to receive faxes to your computer automatically, turn off that setting. 
Caution; If you do not turn off the auto fax receive setting in your PC modem software, your device will 
not be able to receive faxes. 

6 

When the phone rings, your device will answer automatically after the number of rings you set in the 
Rings to Answer setting. Then it will begin emitting fax reception tones to the sending fax machine and 
receive the fax. 

7 

(Answering machine) 

Set your answering machine to answer after four or fewer rings. 

Change the Rings to Answer setting on your device to six rings. 

When the phone rings, your answering machine will answer after the number of rings you have set, and 
then play your recorded greeting. The device monitors the call during this time, "listening" for fax tones. 

If incoming fax tones are detected, the device will emit fax reception tones and receive the fax; if there 
are no fax tones, the device stops monitoring the line and your answering machine can record a voice 
message. 

8 

DSL lines only; You will need to purchase additional DSL filters for all devices (telephone, computer) that 
share the DSL phone line. 

9 

(Distinctive ring 
service) 

Change the Answer Ring Pattern setting to the pattern that has been assigned to your fax number by the 
telephone company, for example, double rings or triple rings. 

For information on changing this setting, see the onscreen user guide on the Starter CD. 

NOTE: Your device is factory-set to answer all ring patterns. If you do not set the correct ring pattern 
assigned to your fax number by the telephone company, your device might answer both voice calls and 
fax calls, or it might not answer at all. 
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10 


There are two different ways to set up your device with your computer based on the number of phone 
ports on your computer. You also need additional phone cords (at least three if your computer has only 
one phone port and at least two if your computer has two phone ports). 

Before you begin, check your computer to see if it has one or two phone ports: 

Computer with one phone port 

If your computer has only one phone port, you will need to purchase a parallel splitter (also called a 
coupler). A parallel splitter has one RJ-11 port on the front and two RJ-11 ports on the back. Do not use 
a two-line phone splitter, a serial splitter, or a parallel splitter which has two RJ-11 ports on the front and 
a plug on the back. You can purchase a parallel splitter from an electronics store that carries phone 
accessories. 

1 . Connect one end of the phone cord that came with the device to the wall jack and the other end to 
the 1-LINE port on the device. 

2. Connect one end of a second phone cord to the 2-EXT port on the device and the other end to the 
front of the parallel splitter (the end with the single phone port). 

3. Connect one end of a third phone cord to the back of the parallel splitter (the end with two phone 
ports) and the other end to the computer. 

4. Connect one end of a fourth phone cord to the last open port on the parallel splitter and the other 
end to a telephone or answering machine. If you are connecting both a telephone and answering 
machine, connect the fourth phone cord to the answering machine, and then use a fifth phone cord 
to connect the answering machine to the telephone. 

NOTE: If you do not connect your answering machine in this way, fax tones from a sending fax 
machine might be recorded on your answering machine, and you might not be able to receive faxes 
with your device. 

Computer with two phone ports 

If your computer has two phone ports, complete the following steps to connect the device to the 
computer: 

1 . Connect one end of the phone cord that came with the device to the wall jack and the other end to 
the 1-LINE port on the device. 

2. Connect one end of a second phone cord to the 2-EXT port on the device and the other end to the 
IN port on the computer. 

3. Connect one end of a third phone cord to the OUT port on the computer and the other end to a 
telephone or answering machine. If you are connecting both a telephone and answering machine, 
connect the third phone cord to the answering machine, and then connect the answering machine 
to the telephone. 

NOTE; If you do not connect your answering machine in this way, fax tones from a sending fax 
machine might be recorded on your answering machine, and you might not be able to receive faxes 
with your device. 
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Managing and configuring 
fax settings 

If you are connecting the device directly to a computer, 
install the device software, and then run the Fax Setup 
Wizard (Windows) or HP Device Manager (Mac OS). 
You can also launch these tools from Solution Center 
(Windows) or HP Device Manager (Mac OS) at a later 
time. Use these tools to set the fax header, country/ 
region, and date and time. 

In addition, you can configure the fax settings from the 
embedded Web server (EWS). For information on the 
EWS, see page 20. 

You can also configure these settings from the control 
panel. For information on the control panel, see the 
onscreen user guide on the Starter CD. 


Set up speed-dial entries 

You can store fax numbers or groups of fax numbers as 
speed-dial entries. Speed-dial entries 1 through 5 are 
associated with the corresponding five speed-dial 
buttons on the control panel. This lets you dial those 
numbers quickly by using the control panel. 

In addition to using the control panel, you can also set 
up speed-dial entries using the embedded Web server 
and the HP Photosmart software. For information, 
see the onscreen user guide on the Starter CD. 

To set up speed-dial entries 

1. From the control panel, press Setup. 

2. Select Speed Dial Setup and do one of the following: 

• To add or change an entry: Select Individual 
Speed Dial or Group Speed Dial and press the 
arrow keys to move to an unused entry number, 
or type a number on the keypad. Type the fax 
number, and then press OK. Include any pauses 
or other required numbers, such as an area 
code, an access code for numbers outside a PBX 
system (usually a 9 or 0), or a long-distance 
prefix. Type the name using the numeric keypad, 
and then press OK. 

• To delete one entry or all entries; Select Delete 
Speed Dial and press the arrow keys to move to 
the speed-dial entry that you want to delete, 
and then press OK. 


Test fax setup 

You can test your fax setup to check the status of the 
device and to make sure it is set up properly for faxing. 
Perform this test after you have completed setting up the 
device for faxing. The test does the following: 

• Tests the fax hardware 

• Verifies the correct type of phone cord is connected 
to the device 

• Checks that the phone cord is plugged into the 
correct port 

• Checks for a dial tone 

• Checks for an active phone line 

• Tests the status of your phone line connection 

The device prints a report with the results of the test. 

If the test fails, review the report for information on how 
to fix the problem and rerun the test. For additional 
troubleshooting information, see "Solving fax problems 
(some models only)" on page 18. 

To test fax setup 

1.Set up the device for faxing according to your 
particular home or office setup instructions. 

2. Make sure the ink cartridges and printheads are 
installed, and that full-size paper is loaded in the 
input tray before starting the test. 

3. From the control panel, press Setup. 

4. Select Tools, and then select Run Fax Test. 

The device displays the status of the test on the 
display and prints a report. 

5. Review the report. 

• If the test passes and you are still having 
problems faxing, check the fax settings listed in 
the report to verify the settings are correct. 

A blank or incorrect fax setting can cause 
problems faxing. 

• If the test fails, review the report for more 
information on how to fix any problems found. 
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4 Troubleshooting 


This section provides troubleshooting suggestions for 
some of the most common issues associated with 
hardware and software installation. 

For late-breaking information, see the readme file and 
release notes on the Starter CD, or visit the product 
support Web site at www.hp.com/support. 


Solving installation 
problems 

This section provides troubleshooting suggestions for 

some of the most common issues associated with 

hardware and software installation. 

Hardware installation suggestions 

Check the device 

• Make sure that all packing tape and material have 
been removed from outside and inside the device. 

• Make sure paper is loaded correctly in the tray, 
and is not jammed in the device. 

• Make sure that no lights are on or blinking except 
the Power light, which should be on. If the Attention 
light is blinking, check for messages on the control 
panel. When the device is first turned on, it takes 
approximately 45 seconds to warm up. 

• Make sure the rear access panel or duplexer is 
locked into place. 

• Make sure that the device can print a Self-test 
diagnostic page. For more information, see "Se け - test 
diagnostic page" on page 20. 

Check the hardware connections 

• Make sure that any cords and cables that you are 
using are in good working order. 

• Make sure that the power cord is connected securely 
to both the device and to a working power outlet. 

• Make sure that the phone cord is connected to the 
1-LINE port. 


Check the printheads and ink cartridges 

• Make sure that you have removed the oranqe caps 
from the printheads. 

• Make sure that all of the printheads and ink 
cartridges are firmly installed in their correct 
color-coded slot. Press down firmly on each one to 
ensure proper contact. The device cannot work if 
they are not all installed. 

• Make sure that the printhead latch and all covers are 
closed. 

• If the display shows a printhead error message, 
clean the contacts on the printheads. For more 
information, see the onscreen user guide on the 
Starter CD. 

Software installation suggestions 

Check the computer system 

• Make sure that your computer is running one of the 
supported operating systems. For more information, 
see the onscreen user guide on the Starter CD. 

• Make sure that the computer meets at least the 
minimum system requirements. For more information, 
see the onscreen user guide on the Starter CD. 

Verify installation preliminaries 

• Make sure to use the Starter CD that contains the 
correct installation software for your operating 
system. 

• Before installing software, make sure that all other 
programs are closed. 

• If the computer does not recognize the path to the 
CD-ROM drive that you type, make sure that you are 
specifying the correct drive letter. 

• If the computer cannot recognize the Starter CD in 
the CD-ROM drive, inspect the Starter CD for 
damage. You can download the device driver from 
www.hp.com/support. 

• In the Windows device manager, make sure that the 
USB drivers have not been disabled. 
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• If you are using a computer running Windows, 
and the computer cannot detect the device, run the 
uninstallation utility (util\ccc\uninstall.bat on the 
Starter CD) to perform a clean uninstallation of the 
device driver. Restart your computer, and reinstall the 
device driver. 

Solving network problems 
(some models only) 

NOTE: After correcting any of the following, run the 
installation program again. 


General network troubleshooting 

• If you are unable to install the device software, 

verify that: 

• All cable connections to the computer and the 
device are secure. 

• The network is operational and the network hub 
is turned on. 

• All applications, including virus protection 
programs, spyware protection programs, and 
firewalls, are closed or disabled for computers 
running Windows. 

• Make sure the device is installed on the same 
subnet as the computers that will be using the 
device. 

• If the installation program cannot discover the 
device, print the Network configuration page 
(see "To print the Network configuration page" 
on page 20), and enter the IP address manually 
in the installation program. 


Righ 卜 dick the device icon, click Run as 

administrator, click Properties, click Continue, 
and then click the Ports tab. 

4) Select the TCP/IP port for the device, and then 
click Configure Port. 

5) Compare the IP address listed in the dialog 
box and make sure it matches the IP address 
listed on the Network configuration page. If the 
IP addresses are different, change the IP address 
in the dialog box to match the address on the 
Network configuration page. 

6) Click OK twice to save the settings and close 
the dialog boxes. 

Problems connecting to a 
wired network 

• If the Link light on the network connector does not 
turn on, make sure that all of the "General network 
troubleshooting" conditions listed above are met. 

• Though it is not recommended that you assign the 
device with a static IP address, you might resolve 
some installation problems (such as a conflict with a 
personal firewall) by doing so. For more information, 
see the onscreen user guide on the Starter CD. 


• If you are using a computer running Windows, 
make sure that the network ports created in the 
device driver match the device IP address: 

1) Print the device's Network configuration page. 

2) From the Windows desktop, click Start, 
point to Settings, and then click Printers or 
Printers and Faxes. 

Or 

Click Start, click Control Panel, and then double¬ 
click Printers. 

3) Right-click the device icon, click Properties, 
and then click the Ports tab. 

Or 
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Solving fax problems (some models only) 

If you ran a fax test and the test failed, see the test report for possible solutions. For more detailed information, see the 
onscreen user guide on the Starter CD. 


The device is having problems Make sure you use the phone cord that came with the device. 

sending and receiving faxes _ 

Other equipment that uses the same phone line as the device might be in use. Make sure 
extension phones (phones on the same phone line, but not connected to the device) or other 
equipment is not in use or off the hook. For example, you cannot use the device for faxing if an 
extension phone is off the hook or if you are using a computer dial-up modem to send e-mail or 
access the Internet. 


If you are using a phone splitter, the splitter could cause faxing problems. Try connecting the 
device directly to the telephone wall jack. 


Make sure that one end of the phone cord is connected to the telephone wall jack, while the 
other end to port labeled "l-LINE" on the back of the device. 


Try connecting a working phone directly to the telephone wall jack and check for a dial tone — 
if you do not hear a dial tone, please contact your telephone company to check the line. 


Make sure you connect the device to an analog phone line, or you cannot send or receive faxes. 
To check if your phone line is digital, connect a regular analoq phone to the line and listen for a 
dial tone. If you do not hear a normal-sounding dial tone, it might be a phone line set up for 
digital phones. Connect the device to an analog phone line and try sending or receiving a fax. 


The phone line connection might be noisy. Phone lines with poor sound quality (noise) can cause 
faxing problems. Check the sound quality of the phone line by plugging a phone into the 
telephone wall jack and listening for static or other noise. If you hear noise, turn Error Correction 
Mode (ECM) off and try faxing again. 


If you are using a digital subscriber line (DSL) service, make sure that you have a DSL filter 
connected. Without the filter, you cannot fax successfully. 


If you are using either a private branch exchange (PBX) or an integrated services digital network 
(ISDN) converter/terminal adapter, make sure the device is connected to the correct port and the 
terminal adapter is set to the correct switch type for your country/region. 





The device can send faxes, but If you are not using a distinctive ring service, check to make sure that the Distinctive Ring feature 
cannot receive faxes on the device is set to All Rings. 


If Auto Answer is set to Off, or you have a voice mail service at the same phone number you use 
for fax calls, you can only receive faxes manually. 


If you have a computer dial-up modem on the same phone line with the device, check to make 
sure that the software that came with your modem is not set to receive faxes automatically. 


If you have an answering machine on the same phone line with the device: 

• Check that the answering machine is working properly. 

• Make sure your setup looks like the second example in Table 3-1on page 11. 

• Make sure the device is set to receive faxes automatically. 

• Make sure the Rings to Answer setting is set to a greater number of rings than the answering 
machine. 

• Disconnect the answering machine and then try receiving a fax. 

• Record a message that is approximately 10 seconds in duration. Speak slowly and at a low 
volume when recording your message. Leave at least 5 seconds of silence at the end of the 
voice message. 


看 



Other equipment that uses the same phone line might be causing the test to fail. You can 
disconnect all the other devices and run the test again. If the Dial Tone Detection Test passes, 
then one or more of the other equipment is causing problems. Try adding them back one at a 
time and rerunning the test each time until you identify which piece of equipment is causing the 
problem. 


The device cannot send faxes. The device might be dialing too fast or too soon. For example, if you need to access an outside 
but can receive faxes line by dialing "9", try inserting pauses as follows: 9-XXX-XXXX (where XXX-XXXX is the fax 

number you are sending to). To enter a pause press Redial/Pause, or press the Space (#) button 
repeatedly, until a dash (-) appears on the display. 


The display always shows You are using the wrong phone cord. See the first two issues under "The device is having 

Phone Off Hook problems sending and receiving faxes" on page 18. 


The device is having problems This possible solution applies only in the countries/regions that receive a 2-wire phone cord in 
sending a manual fax the box with the device, including: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, China, 

Colombia, Greece, India, Indonesia, Ireland, Japan, Korea, Latin America, Malaysia, Mexico, 
Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Taiwan, Thailand, USA, 
Venezuela, and Vietnam. 


Make sure your setup looks like the first example in Table 3-1on page 11. 


If you are sending a fax manually from your phone that is connected directly to the device, you 
must use the keypad on the telephone to send the fax. 


Fax tones are recorded on my See the fourth issue under "The device can send faxes, but cannot receive faxes" on page 19. 
answering machine 


The phone cord that came with If the phone cord that came with the device is not long enough, you can use a coupler to extend 
my device is not long enough the length. You can purchase a coupler at an electronics store that carries phone accessories. 

You also need another phone cord, which can be a standard phone cord that you might already 
have in your home or office. 

1. Using the phone cord supplied in the box with the device, connect one end to the coupler, 
and then connect the other end to the port labeled 1-LINE on the back of the device. 

2. Connect a second phone cord to the open port on the coupler and to the telephone wall 
jack. 
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Troubleshooting and 
configuration tools 

The following tools are available for troubleshooting or 
configuring the device. For more information, see the 
onscreen user guide on the Starter CD. 

Se け - test diagnostic page 

Use the Self-test diagnostic page to view current device 
settings, to help troubleshoot device problems, and to 
verify installation of optional accessories, such as the 
duplexer. The Self-test diagnostic page also contains a 
log of recent events. If you need to call HP, print the 
Self-test diagnostic page before calling. 

To print the Self-test diagnostic page 

1. On the control panel, press the Setup button. 

2. Select Print Report, select Self-Test Report, and then 
press OK. 

Network configuration page 

If the device is connected to a network, you can print a 
Network configuration page to view the network settings 
for the device. You can use the Network configuration 
page to help troubleshoot network connectivity 
problems. 

To print the Network configuration page 

1. On the control panel, press the Setup button. 

2. Select Network Setup, select Print Network Settings, 

and then press OK. 


Embedded Web server 

A Web server provides an environment in which Web 
programs can run, in much the same way that an 
operating system, such as Microsoft® Windows®, 
provides an environment in which programs can run on 
your computer. A Web browser, such as Microsoft 
Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, 
or Safari can show output from a Web server. 

An embedded Web server (EWS) resides on a 
hardware product (such as a printer) or in the firmware, 
rather than as software that is loaded on a network 
server. The advantage of an embedded Web server is 
that it provides an interface to the product that anyone 
who has a network-connected computer and a standard 
Web browser can open and use. No special software 
needs to be installed or configured. 

With the HP Embedded Web Server, you can view 
product status information, change settings, and 
manage the product at your computer. 

To open the embedded Web server 

In a supported Web browser on your computer, type the 

IP address that has been assigned to the device. 

For example, if the IP address is 123.123.123.123, 
type the following address into the Web browser: 

http:// 123.123 .123.123 

The IP address for the device is listed on the Network 
configuration page. 

After you open the embedded Web server, you can 
bookmark it so that you can return to it quickly in the 
future. 
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Hewlett-Packard limited warranty statement 


HP product 

Duration of limited warranty 

Software Media 

90 days 

Printer 

1 year 

Print or Ink cartridges 

Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed 
on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This 
warranty does not cover HP ink products that have been refilled 
remanufactured, refurbished, misused, or tampered with. 

Acc 色 ssori 色 s 

90 days 

A. Extent of limited warranty 


1.Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from 
defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase 
by the customer. 


2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does 
not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free. 

3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover 
any other problems, including those that arise as a result of: 

a. Improper maintenance or modification; 

b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP; 

c. Operation outside the product's specifications ： 

d. Unauthorized modification or misuse. 

4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the 
customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use 
of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for 
the particular failure or damage. 

5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's 
warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option. 

6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, 
within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product. 

7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP. 

8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the 
product being replaced. 

9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance. 

10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts 
for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in 
countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer. 

巨 . Limitations of warranty 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY 
OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SAT に FACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

C. Limitations of liability 

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and 
exclusive r 色 medies. 

2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN 
THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 

D. Local law 

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary 
from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere 
in the world. 

2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed 
modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty 
Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some 
governments outside the United States (including provinces in Canada), may: 

a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer 
(e.g., the United Kingdom); 

b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or 

c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer 
cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties. 

3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT 
EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS 
APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS. 
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1 設を裝置 


本節概要說巧裝置的設を程序。 


去除包裝膠帶巧包裝材料。 


開始前 

場地整備 

裝置的置放地點須滿足下列條件。 

• 地面須平坦牢固。 

• 機身四週慮な留足夠的空間，な便打開裝置的後蓋 
巧平板掃瞄器的上蓋。 

• 切勿將裝置置が陽光直晒或化學品旁。印表機四週 
的溫度遷度應避免劇烈的變化。 


溫度 

15で到35で 
(59 °F 到95 T ) 

相對遷度 

10% 到80% 



を意： 務請去除印字頭區的包裝紙板。 


2- 安裝控制面板銘板。 

3- 安裝文件送紙厘。 

ん安裝墨水厘。 


ま意： 四個墨水厘必須全都安裝好，裝置才能 
能正常運作。區中的墨水在列印程序中有を種 
で同的用途，包括準備裝置及墨水區進行列印 
前的初始化作業，な及使印字頭幢階清潔無阻 
塞的印字頭維護作業。此クト，墨水區使用後也 
會有些墨水殘留。詳細的說明，請潮覽 
www . hp . com / ao/inkusaae 網 u ち。 


5-安裝印字頭。 


を意： 向下緊壓印字頭使插入を位，然後扣上 
印字頭鎖捏。 


6. 插乂電源線及電源轉換器，將裝置開機。 


設定裝置 

本節簡要說明設定裝置的步驟。詳細的説明，請參閱 
裝置隨附的安裝簡冊。 


巧 与’巡留1 

■獲 ' 八義 
覆ミ 巧 養。ぃタタ I 
皆"^ 夕靈 


ま意： 檢查包裝箱內的項自並安裝選購的配件。 


を意： （視需要）設を語言及國家/地區， 
な及顯示幕上的日期巧時間。 


ス按提示載入紙張後按 OK 鍵。 

a. 將出紙臣向上抬起。 

b . 將最を250張紙，列印面朝下目よ齊紙厘右 
側，載乂紙厘1。紙張插入後，應お齊紙區 
右側及後側，且疊高を紙厘標示線下。 

C. 調整印材導桿使お齊載入的印材。 

止お出紙臣壓国原位，再拉開出紙巧板。 

な確な最佳的列印品質，裝置會先啟始化並校 
準印字頭。整個過程需時約12分鐘。 

8. 安裝軟體並連結裝置。 

您可用下列を種方式連結裝置： 

• USB 

• Ethernet 網路（僅限某些機型）。 

• 傳真（僅限某些機型）。 

裝置有關軟體巧連結的詳細說明，請參閱 
Starter CD 的線上使用手冊。 


2 設を裝置 

























a. 插入 Starter CD ， 點選光碟巧能表 的ま裝 
( Windows ) 或ち裝軟體 （ MacOS ) ， 
按線上説明完成安裝程序。 


ま意： 光碟巧能表若未^動啟動，按兩下 
Starter CD 上的設定:圖示。 


b . 按提示將 USB 濃線插乂印表機。 

品 Ethernet 網巧 

a. 取下裝置網路接□的護蓋。 

b . 將網路線插乂印表機的網路接□及網路集線 
器、交換器或路由器上可用的接口。接□的 
Link 指示燈號未亮起時，請改用別的接 □ 。 


ま意： 切勿將網路線插入網路集線器、交換 
器、或路由器上標示為 WAN ' Uplink 或 
Internet 的接 口。 


C. 插入 Starter CD ， 點選光碟巧能表 的ま裝 
(Windows ) 或 ま裝軟體 （ MacOS ) ， 
按線上説明完成安裝程序。 

安裝程式顯示を個裝置時，請列印網路配置 
頁，選擇正確的裝置。 


ま意： 光碟巧能表若未^動啟動，按兩下 
Starter CD 上的設定:圖示。 


d . 列印網路配置頁。本頁提供必要的安裝資 
訊。請按控制面板上的 設定 紐，再進行 下 列 
ホ驟： 

• 裝置配備兩列义字顯示幕控制面板時，請選 

援網巧設定、列印網巧設定、お定。 

• 裝置配備お色顯示幕時，請選擇網 お、檢視 
網巧設定、列印網巧配置頁、お定。 


径傳真 

用 Starter CD 上的安裝程式安裝較體時，您可 
が裝置軟體安裝完成を，用傳真設定精靈 
( Windows ) 或 HP 裝置管理員 （ MacOS ) ， 
配置傳真設を。ち關設定傳真的詳細説明， 

請參閱第9頁的「設定傳真（選項）」。 


完成安裝 

檢查裝置的安裝是否正確 

1 . な您常用的應用程式列印一份文件。 

2. 將文件插乂文件を紙厘，插入時列印面朝上且第一 
頁置が最上層。 

3. 調整紙張導桿使目よ齊文件。 



4. 按， 開始黒白お印； 或， 開始お色お印。 裝置即複 

印本文件。如有任何問題，請參考第16頁的「解 
巧安裝問題」。 

5. 將文件自 ADF 出紙區取出。 

6 . 打開平板掃瞄器上蓋。 

7. 將文件的第一頁列印面朝下置が掃瞄器平板玻璃 
上。請將文件的左上角對齊平板玻璃的右下角。 



8. 蓋好平板掃瞄器上蓋。 

9 . 按， 開始黒白復印； 或， 開始彩色お印。 裝置即 

掃描本文件。如有任何問題，請參考第16頁的 
「解み安裝問題」。 
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完成安裝 






























驗證裝置軟體是否安裝正確 

驗證裝置軟體是否安裝正確的方法是，啟動軟體，執行 
列印文件或傳送掃瞄檔案到電腦等基本作業。 

開啟 HP Photosmart 軟體 (Windows) 

1. 在 Windows 桌面按兩下 HP Photosmart 軟體圖示。 

2. 安裝有多台 HP 裝置時，請選擇裝置的相關圖示。 

開啟 HP Photosmart Studio 軟體 （Mac OS) 

1. 點選 Dock 上的 HP Photosmart Studio 圖示。 

2. 點選裝置，然後選擇裝置。 

有關使用裝置軟體的詳細說明，請參閱軟體的線上 
說明。 

裝置註冊 

印表機若尚未註冊登記，請上 www . register . hp.com 
網な註冊您的裝置。 


相關的其他資訊 

有關使用裝置和疑難排解的資訊，請參閱下列說明： 

• 線上使用手冊あ Starter CD 或 

www . hp . com/support 上白勺 readme 檔案 

• HP 線上ち援お內建 Web 伺服器 

(請參閱線上使用手冊） 

• 產品支援網 y ち www . hp . com/support 


4 設定裝置 




2 裝置各部零組件說明 


刖視圖 



1 自動送紙器 （ ADF ) 
2 掃瞄器玻璃 
3 控制面板 
4 顯示幕 
5 出紙區 
6 出紙區巧板 
7 紙張長度/寬度導桿 
8紙厘1 

9 前方 USB 連接培 
10 記憶卡插植 
11 記憶體裝置指示燈 
12 文件送紙區 
13 寬度導桿 


列印耗材巧放區 



1 墨水區護蓋 
2 墨水區 
3 列印區座護蓋 
4 印字頭 
5 印字頭鎖ホ全 


記憶卡插槽 



1 限固態 CFI あ CFII 

2 安全數位 、 MultiMediaCard (MMC ) 、安全 MMC 

3 xD 

4 Memory Stick 、 Magic Gate Memory Stick 、 
Memory Stick Duo 、及 Memory Stick Pro 

5 前側 USB 連接增（可使用 PictBridge ) 
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前視圖 5 






























後視圖 



1 電源輸入 

2 Ethernet 網路連接培 （HP Officejet Pro L 7500 ) 
3 後方 USB 連接增 
4傳真連接培 （ UINE 及 2- EXT ) 

5後側護蓋 （HP Officejet Pro L 7300 ) 

6 自動雙面列印配件 （HP Officejet Pro L 750 0) 


6 裝置を部零組か說明 
















擅制画板 



ミ主意： 控制面板的外型和巧能，視裝置的型號而異。 
本節所述的某些按紐及指示燈，在您的裝置上可能 
沒有。 


速撥 


速擦紐： 本紐會顯示前五個速撥號碼。速撥記錄可為單 
一傳真號碼或一組傳真號碼。 

速摇記錄清單： 本紐會顯示對慮が前五個速撥紐的速撥 
記錄。您可將各記錄填乂隨附的横す各紙，或將記錄列 
印後岳插入。 

2掃瞄 

掃お到： 選擇掃瞄的儲存位置。 

開始掃お： 開始掃お，並將掃瞄檔案用「掃晒到」 

紐傳を到所選的位置。 

3傳真 

功能表： 開啟傳真な能表。 

解析度： 調整裝置的傳真速度及品質。 

重撥/藍停： 重撥最お撥過的傳真號碼。 

自動巧聽： 設定傳真巧能自動在指を的鈴響ぶ數後接聽 
來電。 

進行黒白傳真或進行彩色傳真： 進行黑白或彩色 
傳真。 


4鍵盤 

輸入傳真號碼、設を值或文字。 

5顯示幕 

顯示が態及錯誤訊息、模式及設を巧能表和巧能表選 
項、說巧資訊、及墨水厘を量。 

方向紐： 潮覽巧能表選項或彩色顯示幕上的圖片 
(有圖片可顯示時）。 

お定： 選擇巧能表、設定、或選擇要列印的相片 
(裝置配備彩色顯示幕時）。 

6其他按紐 

設定： 使用報告、設定、及維護的巧能表系統。 

X 取;’肖： 停止作業、退出巧能表或退出設を作業。 

7影印 

巧能表： 開啟影印な能表。 

縮ル/放大： 改變影本的大小。 

排列影本： 將影印結果按掃瞄的先後順序排列。 

品質： 控制影印的速度及品質。所選影印品質旁的品質 
指示燈會亮起。 

開始黒白影印 或 開始彩色影印： 進行黑白或彩色影印。 
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控制面板 7 































8 相片 

功能表： 開啟相片巧能表。 

巧片目錄： 列印記憶卞上的相片目錄資料。 

列印相片： 執行相片印作業。 

9電源紐及指示燈 

山 電源紐： お裝置開機或關機。裝置關機時，仍會耗 
用極小量的電源。請於裝置關機後，巧掉電源插頭， 
完全停止裝置的電源消耗。 

指示燈亮お時，代表裝置な開機が態。作業中指示燈會 
巧礫。 

ザ 網お狀態指示燈： 指示連上網路之裝置的が態。 

!ま意履： 本燈號巧礫時，表示發生需要處理的 
錯誤。 


8 裝置を部零組か說明 


3 設を傳真（選項) 


本章說巧を種す同的傳真設定配置步驟。 

• 專用電話線路 
• 共巧電話線路 
• 管理あ配置傳真 
• 配置接聽模式 
• 配置接聽前響まさぶ數 
• 改變接聽鈴聲型式な區別鈴聲 
• 設を傳真標題 
• 測試傳真設を 

有關傳真巧能的詳細説明，請參閱 Starter CD 的線上使 
用手冊。 


ま意： 只有某些機型支援傳真。 


注意：使用非隨附之電話線將裝置連上ホ話插座時，可能 
無法順利傳真。 

此一特製的電話線與您ま中或辦公室已有的電話線で同。 
隨附的電話線長度で夠時，請參閱 Starter CD 的線上使用 
手冊。 


並行與序列型電話系統的 
比較 

開始設定裝置進行傳真之前，請先判範所在國家/ 
地區使用的電話系統。 


ま意： 傳真設定須按序列式或並列式電話系統分別 
進行。 


所を的國家/地區未未說明於下時，請先試用序列式 
電話系統。若す確を您使用的電話系統是哪一種 
( 序列式或並列式い請向電話公司洽詢。 


使用並列式電話系統的國家/ 

地區 

を並列式電話系統中，您可將共用電話設備，透過裝置 
後方的 2- EXT お連上電話線路。 


阿根廷 

ミ奧大利亞 

己西 

加拿大 

皆利 

中國 

哥倫比亞 

希臘 

印度 

印尼 

愛爾蘭 

日本 

韓國 

拉 T 美洲 

馬來西亞 

墨西哥 

菲律賓 

波蘭 

葡萄牙 

俄羅斯 

沙烏地阿拉伯 

新加巧 

西班牙 

台灣 

泰國 

美國 

委內瑞拉 


越南 


を意： 對並列式電話系統， HP 建議您用裝置隨附的 
雙絞線，將裝置連上巿話線路。 


使用並序式電話系統的國家/ 

地區 

を序列式電話系統中，數據機、電話和答錄機等共用電 
話設備所用的接頭，不能連上裝置的 2- EXT 連接培，相 
反地，所ち設備都必須連接到巿話插座。 


ま意： 某些使用序列式電話系統的國家/地區，裝置 
隨附的電話線可能另附巿話插頭， J ^ l 便將其他電信裝置 
插乂同一巿話接口。 
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並行與唐列型電話系統的比較 
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を屬用序列式電話系統的裝置上，設を傳真的相關說 
明，請參考を該國ま/地區傳真配置網頁。 


奥地利 

比利時（お語區） 

比利時（法語區） 

丹麥 

芬蘭 

法國 

德國 

愛爾蘭 

義大利 

挪威 

荷蘭 

葡萄牙 

西班牙 

瑞巧 


www'hp'com/d/faxconfig 

www.hp.be/ n ン raxconfia 

www.hp.be/fr/faxconfia 

www.hp.dk/faxconriq 

www.hp.fi/faxconriq 

www.hp.com/fr/faxconriq 

www.hp.com/de/faxconrig 

www.hp.com/ie/faxconfig 

www'hp'com/ け / faxconfia 

www.hp.no/faxconfig 

WWW. hp'n ン faxconfia 

WWW. hp.p ン faxconfia 

www.hp.es/faxconfia 

www.hp.se/faxconfia 


瑞 ± ( 法語區） WWW. hp.com/ch/fr/faxconfig 


瑞 ± ( 德語區） www.hp.com/ch/de/faxconfig 

英國 www.hp.com/uk/faxconfig 


1 . 範開裝置要插入之巿話插座上的任何電話裝置。 

2. 將裝置隨附的電話線，插入裝置的 1- LINE 接口及巧 
話接口。 



3. 已申請區別鈴聲服務時，請將接聽鈴聲様式改為電 
話公司指を給傳真號碼，的雙重或兰重響鈴様式。 

有關改變本設を的説明，請參閱 Starter CD 的線上 
使用手冊。 


ミ主意： 裝置的出廠預設值為接聽所有鈴聲模式。未設 
定為電話公司所指を的傳真號碼鈴聲樣式時，裝置可能 
既接聽語音來電又接聽傳真來電，或で接聽任何來電。 


專用的電話線路 

本節説明なで同線路使用傳真的方法： 

• 專用的電話線路（無電話或答錄機等裝置共用 
線路）。 

• 無裝置共用線路但有區別鈴聲服務的專用電話 
線路。 

• PBX 或 ISDN 線路。 PBX 或 ISDN 線路的詳細説明， 
請參閱 Starter CD 的線上使用手冊。 


ま意： 傳真通話所用的電話線路已有語音信箱服務 
時，將無法自動接收傳真。您將只能手動接收傳真。 

亦即您化須親自接聽撥入的傳真通話。若要自動接聽傳 
真通話，請向電話公司申請指を響まさ服務，或另クト申請 
一條傳真專用線路。 

設を裝置な手動接聽來電。請按 自動接 聽紐直到指示燈 
號關問。 


共用的電話線路 

傳真與電話、答錄機、電腦對電腦數據機、或來電顯示 
器等裝置共用電話線路，或電話線路本身具有語音信箱 
服務時，請按下述巧定設を傳真的ホ驟。 

1 . 請按第10頁的「專用的電話線路」一節的説明 
進行。 

2. 將其他裝置插乂裝置を側的 2- EXT 接 □ 。 



3. 請按下表所示，まを其餘的傳真配置。 


10 設定傳真（選項） 



























使用傳真設定表 

用傳真設定表協助設を裝置的傳真巧能。傳真設を表的用法説明如下： 
〇巧定傳真機電話線路的用法： 


語音及傳真（請參考表 3-1) 
傳真及網際網路（請參考表 3-2) 


語音 

語音 


傳真 

傳真 


及網際網路（撥接）（請參考表 3-3) 
及網際網路 （ DSL ) (請參考表 3-4) 


巧を電話線路的用法後，請執行下列ホ驟： 

〇を第一列，巧を電話、電腦、答錄機等其他裝置與 
裝置共用線路的方式。 

〇を第二列，巧定線路上的語音信箱或區別鈴聲等特 
殊裝置，な及線路是否使用電腦等因素，巧を線路上是 
否有撥接獲 DSL 數據機。 

〇再下一列是按を種裝置連上裝置的方式， 

所可能ち的專真設定實例。 


0表上最後一列的號碼是對慮が配置原則上頁13的 
號碼。請用配置原則表，協助您設を裝置な最有效的 
方式來操作。 


を意： 務請按傳真設を表最後一列的號碼進行設を 
す按順序設を可能造成傳真設を的問題。 



表 3-1 語音ち傳真 
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共用的電話線路11 

















































































連上裝置的裝置為何 ? 


電話線路是， 


撥接 


撥接 


電話線路是否有 - • 


指を鈴聲服務 


指定お聲服務 


傳真設定結果應如下 
所示 ..' 




請按配置#執行 


4 , 10 , 5,3 


4 , 10 , 5 , 3,9 


4 , 10 , 5 , 1,7 


4 , 10 , 5 , 1 , 9 , 7 


表 3-2 傳真及網際網路 



表 3-3 語音、傳真、及網際網路（撥接） 


機幾 
話腦據錄 
電電數答 


機 

話腦據 

電電數 


12 設定傳真（選項） 

































































































































連上裝置的裝置為何？ 


請按配置#執斤 


8,3 


8,3,9 


8 , 1 , 


も1,9,7 


傳真設定結果應如下 




電話線路是否有 •• 


指定鈴聲服務 


指定鈴聲服務 


電話線路是… 


DSL 


DSL 


表 3-4 語音、傳真、及網隙網路 ( DSL ) 


配置原則 


配置# 

配置方式 

1 

設を裝置自動接聽來電。請捜 自動接聽 紐，直到指示燈號亮お。 

2 

巧變接聽前響鈴な數設を為一響或二響（本設を非化要項目）。 

有關日夕變本設を的說明，請參閱 Starter CD 的線上使用手冊。 

3 

決定裝置接聽巧電的方式：自動或手動接聽。 

• 設を裝置な自動接聽後，印表機會接聽每一通巧電並接收傳真。裝置將無法分辨來電為傳真或語 
音。巧電為語音通話時，您化須だ裝置接聽前先接聽。 

請按 自動接 聽紐直到指示燈號亮起，即可設を為自動接聽傳真通話。 

• 裝置設定為手動接聽傳真時，您必、須親自接聽撥乂的傳真通話，否則裝置將無法接收傳真。 

請按 自動接 聽紐再到指示燈號關閉-即可設を為手動接聽傳真通話。 

4 

(撥接數據機） 

由が電腦數據機お裝置共用同一線路-您將無法同時使用電腦數據機ち裝置。因此，當な電腦數據機 
傳を電子郵件或連結網際網路等情お下，您將無法使用裝置傳真。 

5 

(撥接數據機） 

電腦數據機軟體設定為將傳真自動接收到電腦時，請關閉該一設を。 

ミち意： モ關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設を時，裝置將無法接收傳真。 

6 

電話鈴響時，裝置會自動だ接聽前響鈴な數設定中所指を的鈴響な數後接聽。然後會發出傳真接收複 
頻音給對ち的傳真機，並開始接收傳真。 

7 

(笞錄機） 

設を答錄機を四聲或四聲鈴響前接聽。 

變更裝置的接聽前響鈴な數為六響。 

電話鈴響時，答錄機會な您設を的鈴響な數後接聽巧電，並開始播放問候語。裝置會だ同時「偵聽」 
對方傳真機的傳真複頻音。偵測到對方的傳真複頻音時，裝置會發出傳真接收複頻音給對方的傳真機 
並開始接收傳真：巧有偵測到對方的傳真複頻音時，裝置停止監控線路，答錄機即開始錄語音訊息。 

8 

限 DSL 線路： 共用 DSL 線路的電話、電腦等每一裝置，抬需個別加裝 DSL 過;慮器。 


機機 

Ha S を豕 

三-日月か重 

雷電數答 


機 

話脳據 

電電數 
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9 

(區別お聲服務） 


請將接聽鈴聲樣式巧為電話公司指を給傳真號碼，的雙重或兰重響鈴樣式。 

有關巧變本設定的說明-請參閱 Starter CD 的線上使用手冊。 

ミち意： 裝置的出廠預設值為接聽所有まさ聲模式。未設を為電話公司所指を的傳真號碼鈴聲樣式時 
裝置可能既接聽語音來電又接聽傳真來電，或で接聽任何巧電。 


化電腦的電話連接お數目，設を裝置用が電腦的ち式有兩種。您ホ需另購電話線；電腦只有一個電話 
連接お時至少要另購兰條電話線-電腦有兩個電話連接お時至少要另購兩條電話線。 

請先檢查電腦有一個或兩個電話連接お。 

電脳ち一個電話連接璋 


がま您的電腦只有一個電話お，您化須購買一個並列式分は器（又稱锅合器）。並列式分は器前端有 
一個 RJ -1 1連接お，後端則有兩個か11連接お。請 巧 使用雙線路電話分ほ器、序列分ほ器、或前端 
有兩個か11連接ち後端ち一個接頭的並列式分ほ器。您可な在販售電話配件的電子零件商店購買描 
合器。 

1. 將裝置隨附電話線的一頭插入ホ話接口，另一頭插乂裝置的 1- LINE 連接ち。 

2. 將第二條電話線的一頭插入裝置的 2- EXT 連接璋，另一頭插乂並行分岐器只有單一電話連接璋接 
口的一端。 

3. 將第兰條電話線一頭插乂並行分岐器ち兩個電話連接±阜的一端，另一頭插入電腦。 

4. 將第四條電話線一頭插乂並行分岐器最後一個接口，另一頭插入電話或答錄機。同時連結電話あ 
答錄機時，請將第四條電話線插乂答錄機，再用第五條電話線將答錄機連上電話。 

注意： 不な此法連接答錄機時，答錄機會錄下傳真機的複頻音な致無法用本裝置接收 
傳真。 


ち兩個電話連接培的電脳 

對有兩個電話連接お的電腦，請按下列步驟將裝置連上電腦： 

1. 將裝置隨附電話線一頭插乂ホ話接口，另一頭插入裝置的 1- LINE 連接お。 


2. 將第二條電話線的一頭插入裝置的 2- EXT 連接璋，另一頭插入電腦的 IN 連接お。 

3. 將第兰條電話線一頭插入電腦的 OUT 連接を，另一頭插入電話或答錄機。同時連結電話及答錄 
機時，請將第兰條電話線插乂答錄機，巧將答錄機連上電話。 

注意： 不な此法連接答錄機時，答錄機會錄下傳真機的複頻音な致無法用本裝置接收 
傳真。 
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• 刪除一筆或を部記錄： 選 擇刪除速撥， 按方向鍵 

反白顯示要刪除的速撥記錄，再按 確を。 


管理及配置傳真設定 

裝置直接連結電腦時，請安裝裝置軟體，再執行 
傳真設定精靈 （ Windows ) 或 HP 裝置管理員 
(Mac OS ) 。您ホ可於稍後再お Solution Center 
( Windows ) 或 HP Device Manaaer (Mac OS ) 

啟動這些工具。請用這些工具設定傳真標題、國家/ 
地區、及曰期/時間。 

您亦可用內建的 Web 伺服器 （EWS ) 配置傳真設定。 
有關 EWS 的說明，請參閱頁19。 

您亦可 f 庄控制面板配置設定。有關控制面板的說明， 
請參閱 Starter CD 的線上使巧手冊。 


設定速撥紀錄 

您可儲を傳真號碼或傳真號碼群組な速撥記錄。速撥記 
錄1到5會與控制面板上的5個速撥紐相對慮。(便 
用控制面板迅速撥巧這些號碼。 

除控制面板クト，您ホ可用內建的 Web 伺服器及 HP 
Photosmart 軟體設を速撥記錄。詳細的說明，請參閱 
Starter CD 內的線上使用手冊。 


設定速撥記錄 

1 . 在控制面板上，按設定紐。 

2. 選擇速撥記錄，執行下列步驟： 


測試傳真設定 

您可測試傳真設を，來檢查裝置的狀態，な確 f 呆印表機 
的傳真巧能設定正確。完成裝置的傳真巧能設を後請執 
行本測試。本測試執行下列項目： 

• 測試傳真硬體 

• 檢查連上裝置的電話線是否正確 

• 檢查電話線是否插乂正確的接 □ 

• 檢查撥號複頻音 

• 檢查電話線路 

• 測試電話線路的連結が態 

裝置會列印一份測試結果報告。測試失敗時，請檢查 
測試報告中的説明，(便解み問題並重新測試。詳細的 
疑難排解說巧，請參閱第18頁的「解み傳真問題 
( 限某些機型）」。 


測試傳真設定 

1 . 請按個別住家或辦公環境的設を說明，設を裝置的 
傳真巧能。 

2. 開始測試前，請先安裝墨水厘及印字頭，並が入紙 
區載入全尺寸紙張。 

3. 在控制面板上， 按設を 紐。 

4. 選擇 工具 後，再選擇 執行傳真測試。 

裝置顯示測試結果並列印測試報告。 

5. 檢視測試報告。 

• 測試通過但傳真仍有問題時，請檢查報告中所列 
的傳真設を是否正確。空白或錯誤的傳真設を 
可能使傳真產生問題。 

• 測試失敗時，請檢查測試報告中有關如何解み問 
題的詳細說明。 


’ 盤！！ 、 途 
撥鍵が碼長按 
速用が號或後 
ぉ或掛域、然 
群，^區の， 

撥號〇如或名 
速錄按例パ乂 
別記再。^5輪 
個的，碼常鍵 
擇過碼號通字 
選用號的{數 
:使真要碼用 
錄未傳必線。 

記向入他か碼 
更指輸其的首 
變鍵。或統的 
或向碼號系碼 
增方號巧 X 號 i 
新按入停化話 a 


電 
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4 疑難排解 


本節提供硬體巧軟體安裝時，常見問題的排解建議。 

有關印表機的最新資訊，請參閱 Starter CD 上的 
readme 檔案及イ寸印後注意事項，或請參閱 
www . hp . com/support 産品支援網站。 


解み安裝問題 

本節提供硬體あ軟體安裝時，常見問題的排解建議。 


硬體安裝注意事項 


檢查裝置 

• 請檢查並確認裝置內クト的を項包裝膠帶及包裝物巧 
已去除。 

• 檢查印材是否巧已正確的裝乂紙臣且未夾を裝置中。 

• 檢查並確認除「電源」指示燈クト，無其他任何開啟 
或巧燥的指示燈。「を意」指示燈巧礫時，請檢視 
控制面板上的訊息。首な開啟裝置時，大約需要45 
秒鐘暖機。 

• 確な後側護蓋或雙面列印單元巧鎖入を位。 

• 請先檢查裝置是否可列 £ P 測試診斷頁。詳細的説 
巧，請參閱第19頁的「測試診離頁」。 

檢查硬體連結 

• 檢查並確認所用的任何線が巧を常が態。 

• 檢查並確認電源線妥善插入裝置及有電的源插座。 

• 檢查並確認電話線插入1 - LINE 培。 

檢查印字頭あ墨水匹 

• 檢查並確認印字頭的憧色護蓋已去除。 

• 檢查並確認を印字頭及墨水臣並妥善插入-同色標示 
的插植。用力往下按每個印字頭和墨水區確定接觸 
良好。印字頭及墨水區插乂前裝置將無る使用。 

• 務請先將印字鎖を扣緊並將を護蓋蓋好。 

• 顯示幕出現印字頭錯誤訊息時，請清潔印字頭接 
點。詳細説明，請參閱 Starter CD 內的線上使用 
手冊。 


軟體安裝注意事項 


枠香割皆系統 

• 檢查並確認電腦執行的是被支援的作業系統。詳細 
說明，請參閱 Starter CD 內的線上使用手冊。 

• 檢查並確認電腦符合最低系統要求。詳細說巧， 
請參閱 Starter CD 內的線上使用手冊。 

證安裝前が必要條件 

• 檢查並確認 Starter CD 內有作業系統所需的安裝軟 
體。 

• 安裝軟體前，請先關閉其他任何程式。 

• 電腦若無法識別所輸入的光碟機路徑，請檢查光碟 
機代碼是否正確。 

• 如果電腦無法識別光碟機中的 Starter CD ，請檢ま 
光碟是否損壞。或 f 庄 www . hp . com/support 下載裝 
置驅動程式。 

• 請檢查 Windows 裝置管理員中 USB 驅動程式是否 
被停用。 

• Windows 電腦無法偵測到裝置時，請執行 

(Starter CD 上的 util \ ccc \ uninstall . bat ) 移除安裝 
公用程式，將裝置裝驅動程式完全移除。重新啟動 
電腦，再重新安裝裝置驅動程式。 


解み網路問題 
( 僅限某些機型) 


を意： 處理下列任何問題後，請再執行一ぶ安裝 
程式。 


一般網路問題疑難排解 

• 無法安裝裝置軟體時，請檢查下列項目： 

• 連結電腦及裝置的を纏線巧已連結妥善。 

• 網路作業正常且網路集線器已開機。 

•對 Windows 電腦，請關閉或停用包括防毒軟 
體、 spyware f 呆護程式、防义牆在內的全部慮用 
程式。 
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• 檢查並確認裝置與要使用裝置的電腦巧安裝於同 
一網段內。 

• 安裝程式若無法偵測到裝置，請列印網路配置頁 
(請參閱第19頁的「列印網路配置頁」），並 
を安裝程式中手動輸入 IP 位址。 

•對 Windows 作業系統的電腦，請檢查裝置驅動 
程式中新增的連接璋是否與裝置的 IP 位址吻 

ム ■ 

1 ) 列印裝置的網路配置頁。 

2 ) 在 Windows 的桌面，按一下 開始， 選擇設 

定， 按一下 印表機 或 印表機巧傳真。 

或 

按一下開始，選擇控制台，再按兩下印表機。 

3) 在裝置圖示上按滑愚右鍵，選擇巧容，再選 
擇連巧璋選項標饋。 

或 

右擊裝置圖示，按一下が管理員身が執行，點選 
巧容，按一下繼續，再按一下連巧璋選項標饋。 

4) 選擇裝置的 TCP/IP 連接お，點選設 を連 

巧培。 

5) 比較對話方塊及網路配置頁上的 IP 位址是否 
相待。兩者若で相同，請修改對話方塊中的 IP 
位化，使與網路配置頁上的 IP 位址完全相符。 

6) 按兩な OK 鍵，儲を設定並關閉對話方塊。 

連結有線網路時的問題 

• 網路卡上的連結燈號若未亮起，請逐項檢查 
「一般網路疑難排解」中的條件是否符合。 

• 雖然 HP 並す建議指を固を IP 位址給裝置，但此る 
確實能解み與個人防义牆衝突等安裝問題。詳細說 
明，請參閱 Starter CD 內的線上使用手冊。 
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解み傳真問題（限某些機型） 

傳真測試失敗時，請參閱測試報告上的解;央方法。詳細説明，請參閱 Starter CD 內的線上使用手冊。 

傳を和接收傳真時發生問題 

確定使用裝置隨附的電話線。 


與裝置共用電話線路的其化設備，可能正在使用中。檢查電話副機（だ同一條電話線路但を有 
連上裝置的電話）或其他設備是否だ使用中或聽筒ホ掛上。例如，分機聽筒ホ播上或正在用電 
腦撥號數據機傳を電子郵か或上網時，就無法使用裝置進行傳真。 


電話分は器可能使傳真發生問題。請改將裝置直接插乂ホ話接口。 


請將電話線的一頭插乂ホ話接口，另一頭插乂裝置背面標示為 1- LINE 的連接璋。 


請將巧能正常的話機插入ホ話接口並檢查有無撥號音-を有撥號音時，請洽電話公司檢查線路 
本身是否正常。 


請將裝置連上類比電話線路，否則無法收發傳真。將一般類比電話機連上電話線路，然後龄聽 
撥號音，检查電話線路是否為數位式線路。如まお有聽到一般的撥號音，就可能是數位電話線 
路。將裝置連上類比電話線路，然後鲁試收發傳真。 


電話線路雜訊很を。聲音品質很差（雜訊很を）的電話線路，會導致傳真發生問題。連上電話 
機，檢查是否有靜電干擾或其化雜音，な確を電話線路的聲音品質。如ま您聽到雑音，請關閉 
的錯誤修正模式 ( ECM ) -然後ち重新傳真。 


使用 DSL 服務時，請加裝 DSL 過爐器，否則將無法順利傳真。 


使用 PBX 或 ISDN 轉換器/終端配接卡時，請確を裝置已經連上正確的連接璋，且終端配接卡 
已經設為符合所だ國ま/化區的正確交換機類型（可能的話）。 

能發但不能收傳真 

ホ使用區別まき聲服務時，請確を裝置上的區別お聲巧能設を為を部を聲。 


自動接聽設を為關閉，或だ同一傳真線路上有語音信箱服務時，您只能手動接收傳真。 


裝置與電腦撥號數據機使用同一條電話線路時，請確を數據機隨附的軟體ホ設を為自動接收 
傳真。 


答錄機與裝置使用同一線路時，請執行下列步驟： 

• 檢查答錄機是否正ち。 

• 檢查您的設を是否與11頁上的表 3-1 的例二相同。 

• 確を已將裝置設を為自動接收傳真。 

• 請確を裝置的接聽前まさ響な數大が答錄機的接聽前まき響巧數。 

• 先離開答錄機後巧重新接收傳真。 

• 錄製一個長約10秒鐘的訊息。在錄製訊息時，請放慢說話的速度，並降低音量。語音訊 
息的結尾，至少イ呆留5秒的靜音期間。 


和裝置使用同一線路的其化設備，也可能造成測試失敗。請》開全部裝置後ち測試一巧。撥號 
音偵測測試正常時，代表某個或某些設備造成問題。請誓試一巧接回一個設備且每な都重新執 
行測試，直到巧出造成問題的設備為止。 

裝置で能發但可な收傳真 

裝置可能撥號太1陕或太早。例如，撥タト線前若要先撥9時，請按下列方式插入暫停： 

9- XXX-XXXX ( XXX - XXXX 代表您要撥巧的傳真號碼）。請按重撥/堅停-或重複按空巧 （#) 

紐，直到出現-符號為止。 

顯示幕一直顯示電話聽筒未 
掛上 

您使用了錯誤的電話線。請參考第18頁的「傳を和接收傳真時發生問題」下的前兩個實例。 
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手動傳真時發生問題 

此一解み方式只適用が裝置可使用雙絞線的國ま/地區，包括：阿根廷、演大利亞、己西、 

加拿大、智利、中國、哥倫比亞、希臘、印度、印尼、愛爾蘭、日本、南韓、拉 T 美洲、 

馬巧西亞、墨西哥、菲律賓、波蘭、俄羅斯、ず烏化阿お伯、新加が、西班牙、台灣、泰國、 
美國、委內瑞拉お越南。 


檢查您的設を是否與11頁上的表 3-1 的例一類似。 


用直接連上裝置的電話手動傳を傳真時，務化使用電話的鍵盤傳を傳真。 

答錄機錄下傳真複頻音 

請參閱第18頁的「能發但不能收傳真」下的例四。 

裝置隨附的電話線で夠長 

如ま裝置随附的電話線で夠長，請用結合器巧延長電話線。您可なな販售電話配か的電子材料 
商店購買結合器。您還需要另一條住家或辦公室常見的標準電話線。 

1. 使用裝置隨附的電話線，一端連上锅合器，另一端連上裝置背面お有 1- LINE 標證的連 
接璋。 

2. 將另一條電話線插乂翻合器上モ使用的連接璋ちホ話接口。 


疑難排解あ配置工具 

請用下列工具為裝置進行疑難排解あ配置。詳細說明， 
請參閱 Starter CD 內的線上使用手冊。 

測試診斷頁 

請用測試診圏 f 頁檢視目前的裝置設を，な便解み裝置的 
問題，或確認雙面列印單元等選購配備的安裝是否正 
確。測試診醫 f 頁亦含事件日誌。電洽 HP 前，請ホ列 
印-測試診斷頁。 


內建 Web 伺服器 

Web 伺服器提供一個 Web 程式的執行環境，其作用 
與 Microsoft ® Windows ® 等作業系統，在電腦上提供程 
式執斤環境的巧能相同 。 Microsoft Internet Explorer 、 
Netscape 、 Opera 、 Mozilla hrefox 、日ち Safari %■ Web 
潮覽器，能顯示 Web 伺服器的輸出內容。 

內建 Web 伺服器 ( EWS ) 長駐於印表機等硬體產品或 
動體內，與載入網路伺服器的軟體不同。內建 Web 伺 
服器的優點是，為任何只要有連結的電腦及標準 Web 
潮覽器的使用者，提供開啟及使用產品的介面，無須安 
裝或配置任何特殊軟體。 


繁 

體 

中 

义 


列印測試診睡斤頁 

1. 在控制面板上， 按設を 紐。 

2. 選擇列印報告，選擇測試巧ち，再按お定。 

網路配置頁 

裝置連上網路時，請列印網路配置頁檢視裝置的網路設 
を。您可用網路配置頁來解;央網路連結的問題。 

列印網路配置頁 

1. 在控制面板上， 按設を 紐。 

2. 選擇網巧設定，選擇列印網巧設定，再按お定。 


藉由 HP 內建 Web 伺服器，您可檢視が態資料、修改 
設を、及 f 庄電腦管理產品。 

開啟內建 Web 伺服器 

を電腦支援的 Web 潮覽器內輸入裝置的 IP 位址。 

例如， IP 位址若な1 23. 1 23. 1 23. 123，請將下列位址 
輸入 Web 潮覽器內： 

http: //123 . 123 . 123 . 123 

裝置的 IP 位址列示於網路配置頁。 

開啟內建的 Web 伺服器後，您可將內建的 Web 伺服 
器的網址設な書®，な便將來快速再連上本網頁。 
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HP 產品 

保固期限 

軟體媒體 

90天 

EU 表機 

1年 

列の或墨匡 

直至 HP 巧墨己耗盡或印在列印墨匡上的「保固結ま曰期」 

到期，視何音為先。本巧固不包含經過重新填裝、 

再製、整修、使用不當，或塵自修改的 HP 墨匡產品。 

配件 

90天 

A . 有限保固範圍 


1 . Hewlett-Packard ( HP ) 向您(最終使用を)保證，自廣買之曰起到上述指定期限内， lil 上指定的 HP 産品無材 
料及製造的瑕疵；保固期限自客戶睛買産品之曰起生效。 

2. 對於軟體產品， HP 的有限保固僅適用於無法執行具程巧指ち的狀況。 HP 並不保證任何産品工作時都不會 
中斷 5 V : 巧誤。 

3. HP 的有限保固僅砸蓋因正甫使用産品而發ち的瑕疵，而不適用於由貝他情況發生的瑕疵，包括下列任何一 
種情況： 

a . 不適當的維護或修改； 

b . 使用非 HP 提巧或ち援の軟體、媒體、零件或耗巧； 

C. 違反産品規範的操作； 

d . ホ經授權の修改和誤用。 

4. 對於 HP 印表機産品，使用ホ HP 列印墨匠或重新填裝的列印墨国不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶 
之間の支援合約。然而，如果印表機因為使用ホ HP 列印墨国或重新填裝の列印墨国お問題或受損， HP 會 
針對該頃問題或損壞維修所耗的時間和巧料，收取標準の費用。 

5. 如果 HP 在有效的保固期限内，收到 HP 保固範圍巧任何產品瑕疵的通知， HP 巧しソ選擇修理或重換ち瑕疵 
的産品。 

6. 如果 HP 不能修理或を換在 HP 保固範圍内の有瑕疵產品， HP 將在接到通知後於合理の時間巧，退還廣買 
産品的を款。 

7. 未收到客戶的 I 段疵產お前， HP 沒ち義務進行修理、更換或退款。 

8. 重換品可能是新產品或ち相當於新的産品，只要在功能性上至少相當於被重換的産品即巧。 

9. HP 產品す能包含性能上相當於新零件的再製零件、元件或が料。 

10. HP 的有限保固，在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。頁他な固服務（如現場實地服務）合約，巧 
與 HP 授僵服務機構簽訂，這些機構分巧在由 HP 或授僵進□商銷售的 HP 產品の國家/地區。 

B . 保固限制 

在當 i 也ま律許可的範圍内，對於 HP 的產お， HP 及具協力廠商都不會巧示或暗示地提巧具化保證或任何條 
件，並對於産品適售性、品質お意度しソ反針對特定用途的適用性之暗示保證或條件，特別不す擔保。 

こ責任限制 

1. 在當地法律許可的範圍内，本保固聲巧中提巧的補償是客戶巧穫得的お一補償。 

2. 在當地法律許可的範圍内，除了本保固聲巧中巧確提出の義務之が，不論是否基於合約、侵權、或具化ま 
律理論，也不論是を已告知損害的可能性， HP 反具協力廠商都不會對直接、間接、特殊、意外或を因果性 
的)傷害負責。 

D を■•■也法を 

1. 本お固聲巧賦ず客戶特定の法律權利。客戶也可能有具他權利，這種僵利在美國因州而異，在加拿大因省 
而異，在世界各地則因國家或地區而異。 

2. 若本お固聲明與當地法律す一致，しソ當地法律為を。在化情況下，本保固聲巧の某些免責和限制條款巧能す 
適用於客戶。例如，美國的黄些州が及美國しソ外的某些政府(包括加拿大的某些省），巧能會： 

a . 排除本保固聲明中的無擔保聲明和限制條款，しソ免限制客戶の法定濯利（例如英國）； 

b . 限制製造商實施這些免責或限制條款の能力；或を 

C. 賦予客戶具化保固僵利，指定製造商不能聲明免責的暗示保固期限，或ち不が許對暗示的保固期限進行 
限制。 

3. 除了法律許可的範圍外，本保固聲明中的條款，不得排除、限制或修改對客戶銷售 HP 產品的強制性法定 
權利，而是對這些權利的補な。 
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HP Device Manaaer(Mac OS ) 宣 乂卜き計 CH 
召夫 I 企兰 ミ? ICH 言鱼ぇ I 哥旱训吗と售 召宣, 
な習令ツをし|じ卜. 马全 省天 I 训 qth 巧人1|岂 LH 
き 芒9巧|〇ド|马 "马と售司 (社马人卜 巧)" 言智を 
司 d 人 I 空. 


計 JITS " 


智ぇ I 爸ぇ I 










省天 I を豆 

忍ぇ I フト鲁 td 卜 STII 售ぇ I 马巧台ス I 新 
到智 LIC 卜 

1 . スト手人卜き計 ^ 暑き兰ちつ岂°呈吉乂 1 宣留却智 

し | じ卜 . 

2. 幻创田〇|罕 I ち君計刘計五凹罕 I 圳な巧 1 〇 1 ス I 宣呈 
〇卜 g パ是己フ I 留马客て I 智 011 吉パ言曾合し | じ卜 . 

3 . 音パ a フ I 训お习 L 1 UI を召 [H 言を召智 M こ卜. 



4. ^A\ 人巧厚叫）生^ち人1人 I 巧(習巧言牛言 L | じ卜. 

召天 I フト g パ宣马乂卜智し|じ卜.吉刘フト岂召马田16却 
〇1てに I "售夫 I 音巧 I 却召''青 S をち卜但人 19. 

5. ADF 書弓登て I 智 Oil パ音パ言巧し』りじ卜. 

6. 曹曲暑とヲ HL 1 宜別言召りじ卜. 

7. 音人 1な巧1〇1ス I 宣到神田〇1 0ドり呈智吉け I 計巧と 
ヲ再司空巨ちち卜百田パ司训音パ2|召马な甘 
a パ司言製字 W ^ヲ再司罕 I 圳舍をりこ卜. 



忍大 I 企互宣剖 Op 卜登 U 卜呈7]|智大 I 
马巧台ス I 斟过智 M こ卜 

をけ I 企兰ミ剖 W フト营 U 卜呈刘售夫 I 马巧古 XI 马留計司 
田企兰ミ? iq 言人 I 马計立音パ到却里^ 乂卜きスト召ち 
训と到召さ言巧を芒フ I 白巧留言羊智計台ペを. 

HP Photosmart 企兰豆罕 ■|| 〇 | 曹フ | (Windows) 

1 . Windows U 卜邑卜空[■巧 0 ]|Aj HP Photosmart Essential 〇卜 
0| さ言早田言马智りじ卜. 

2. HP 召みフト2フり〇|な售え I 百召早をけに|却岂岂言 
社马智し|じ卜. 

HP Photosmart Studio 企兰豆罕 lOi 曹フ I 
(Mac OS) 

1. DockOII パ HP Photosmart Studio 〇卜〇1 さ青牛言 M こ卜. 

2. 召天 I 宣牛巨じ卜旨召え I 言社马智りじ卜. 

君天 I 企兰 E 剖 W 人卜营训 q 哥灭卜刈哥 LH 营芒企兰ミ罕 I 
q 芒己卜到£音岂言 S をち卜台人 I を. 

忍え I 号写 

召■天 I 言0巧号写ちトス I 留"如じ卜芭 www . register . hp.comOII 
Ai 言号ち卜智人 I を. 


スト刈哥召ちをフ I 

召巧人卜客お芭岂音巧 I 却召训こり哥スト刈哥しり客芒じ卜 
含スト豆言 S 丕計 d 人 I 空. 

• Starter CD°I 哥田人卜き售哲パ尝 Readme 立卜曾里 
こ www.hp.com/support 

• HP Instant Support 男しり召■智人 " itH (司■田乂卜き售君 
パ智を） 

• 巧I吾スI智乂卜〇|ミ (www.hp.com/support) 


8. 智曲暑とヲり L 1 宣呂さ L | じ卜. 

9. ち人^人 I 巧厚叫生^ち人1人巧(習己 1) 言牛言 M じ卜. 

召天 I フト音パ言ち人卜智し I じ卜.音巧 I フト岂召马巧16巧1 
0|ス|2| "鱼司吉巧 I 却曾'言 S を計 d 人 I を. 


4 召■司包司 





















2 をえ I 早音と!曹 


过钟吾己習与 


普田田合 



1スト青吉■パ皂己フ l ( ADF ) 

2とヲ…再司 
3巧 IW 酉 
4じ I と言司|〇| 

5書弓きス I 智 
6書弓きリ智お召 q 
7召 0 I / L 1 UI を召 [H 
8营リ智1 

9を巧酉客马冒4全 ( USB ) 互 J 
10叫互司ヲト百含ミ 
11 HI 互司召天 I 丑人 I 言 
12音 A 1 是己フ I 客 XI 吾 
13 L け I を召 [H 



1智3ヲト E 司又 I 互 W 
2智3ヲト E 司 XI 
3到却ヲト S 司て I 马刈と丘 q 
4曰生 H 司 I 百 
5曰却司 I 呈召全 I 

q | s 司ヲト^含吴 



1召马 E 言即人1(再冒 I 男 II ,しり早な到已卜鄙封） 

2 Secure Digital, Multi Media Card (MMC), 

Secure MMC 

3 xD 

4 叫田司全弓 ， Magic Gate 叫田司全弓， WI 田司と马 
Duo, 叫田司全马 Pro 

5 當田酉賽马冒 W 全 (USB) 互量 (PidBridae 灭 I 智） 


計 JITS" 


を巧互合 5 




























贵田田合 



1召背留马 

2 0| q づ Ml E 罕 _| 3 壬ミ （HP Officejet Pro L 750 0) 

3 员田 USB 王量 

4 马 I と王ミ (1-LINE 尝 2-EXT) 

5 ち田马人 II と却目 （HP Officejet Pro L 730 0) 

6 ストちち田到神早今音 ( お巧到却召司 )， （HP 
Officejet Pro L 750 0) 


6 劲司ち舍句营 



















巧 IW 酉 



手：巧 IW 巧司1010卜ち尝フ I 岩芒人卜客ストフト企再計五ツ 
台召司互智训叫己卜じ卜言 L | じ卜 . 0|百智训パ智君呂智 
早 W 盲尝 a 人 I 言〇1却身召巧圳盘言车£ツさりじ卜. 


甘马じ卜0|智 


百鸟 U 0 I 岂 W 言：巧音5フり2|百马じ卜0|智田查圳〇 
人 ll 全智 M こ卜.马全田を里台马全田を n 言言留弓智 
车ッをし I じ卜. 

日華 U 0 I 岂智马ミ旱: 5フ H 2 I 百马じ卜〇|智 W 巨〇]|却 
替計台百串じ卜〇1普哥马言句曹智りじ卜.巧 I 吾马台别妇 
て I 训哥ち言普弓ち卜3し卜な留置马号青凹纠岂车ツを 
し I じ卜. 

2全ヲ』 

全巧占けフ|: 全却 [ H な青社马智りこ卜. 

全巧人 I 巧： 全?』巧留言人 I 马計 q と? J HI ^ 4巨青人卜 
き計巧社马哥 [ 4な Oil 占 LJ 羊ツ合りじ卜. 

3却人 

马とフ I ち HI ^宣留りじ卜. 

洲な £:召ぇ I 圳パ召さ马台马全2|今互男音習言を 
召智し|じ卜. 

刈[:卜0|普/岂人 I さス I : 习百圳召き卜召马全田を呈召哥 
宣じ卜人 I る L| じ卜. 

巧夏言曰： ス I 召召暨企司车已卜吾营目旱召哥训スト青 
3呈暑百計£号马とフ I ち言售召智りじ卜. 

固!全人 I 巧 (驾 叫） 生^ 鸟! 全人 I 巧 (習己 か聲叫生台習司 

呈马全言人 I 马智りじ卜. 


4ヲ I 巧]丘 

马全田查，な生古马と量宣留弓智りじ卜. 

5じ I 全置司|〇| 

な却/里ち HI 人 I スし田百/包召 HI 古/鄙身登幻，互音豈 
召占奠留 a ヲト E 司 XI 羊を青 丑 人 I 智り じ卜. 

哥曾互 W 言：音幻〇|し卜習司口と音司|〇|马人卜召 
(入卜きフトち引召早)言吾却〇1音誓车ツさ L | こ卜. 

省召言妇马計 3 し卜召ち 1 训習司口と言司 I 
〇 1 フトツ ^ 召竿曰剑置人卜召言妇马智 M こ卜 . 


6フ间 


E 


曾召：占五人 t 售召奠再巧圳晋な哥口|^人 I 全岂 I 训 
马刈全智 L | じ卜. 

X 割企：马留言吾スしき豆生台售召言含豆智 

りじ卜， 

7ち人卜 

DIIW ： ち人トフ I ち3 ^■^^宣留し|じ卜. 

華企/ IKH : ち人卜3フ I 言田さ智りじ卜. 

をち边! 21 ih とヲ HL 1 再司生台 AomM と到目をパ 
巧居智岂をパちじ卜含马人卜言青马智 M じ卜. 

吉査：ち人に I 今互巧音習音巧 IW 智し|じ卜.社马哥ち乂卜 
音習覃3音習 a 人 I 言〇|司召りじ卜. 

ち 人 I 人 I 巧(羣 叫） 生^ち 人 t 人 I ち(習 己 か聲叫 里 台習司 

呈ち乂卜言人 I 马智 M こ卜. 


計 JITS" 


巧 lai 巧 7 































8 人卜召 

人卜召フ I ち HI ^宣留 L | こ卜. 

立召ス I : HI 田司ヲト百含ミ〇]| HI 田司ヲト百宣曾巧言 [CH 
丑召ス I 言曰却智りじ卜. 

人 t 过 ei 全 H : 人卜召到却马留言人 I 马智りじ卜. 


9召智言五卜を人 I 号 

山 过智巧言： 智ぇ I 言司3し卜ち M こ卜.召ぇ|2|召智言 
巧互0卜丰马芒巧2|召背〇| 巧司召ぇ I Oil 君己宜し I じ卜 
. 召み2|召背君己言智召司ぇ卜曰ち卜司巧召司言田こ卜 
音召背丑^宣普〇卜が智し I じ卜. 

a 人 I 号0|马巧ツ〇巧智文 I フト到巧ツ音言 L 卜 E 卜 l 』 L | じ卜. 
马留车智吾训古丑人 I 言〇1留却留りじ卜. 

ザ 41 E を13お EH 丑人 I 音： Ml E 哥321召夫 I な到言し卜 
马社りじ卜. 

!を句丑人 I 音： をち丑人 I 言〇|を却〇|田人卜客スト 2 1手 
2|フト晋な哥空ミフト岂绍巧舍言 L 卜巳卜 l 』 L | じ卜. 


8 劲司ち舍句营 


3 吗全智大1(社马人卜を^ 


〇 1 召圳售召，な令宣じ卜 = 31 計〇 1 马と宣售司 
ち卜 ^ て I 召 91 [ H 却售君智 M じ卜 . 

• 召き司妇入卜き 

• 吾耳司社入卜き 

. 马と互に I 尝，な 

. 暑百互百,な 

• 暑百暨企司,な 

. じ卜言暨企司宣罕 I 哥暑百暨么司却曰ち召 
• 马と q 司音售召 
• 马 j と智大 I 日 I 全ミ 

马とフ I ち 011 q 哥スト All 哥 LH き芒 Starter CD°I 司巧人卜 
き省君人 1 宣をを計な人 I 里 . 


手：马と古智早田智训乂 1已トス I 智宜りこ卜. 


丰£|:巧 I 君百丑 S 言人卜客計 q 马田马召查卜马训人 ■! 智司呈 
巧召るトスI留置召竿吗と言召さ計スIち智羊正リさし1じ卜. 

巧I吾马古号车召查卜丑 S 古智己トフト召 o|L 卜人卜早售训パ人卜客 
き卜古召查卜丑 S 巧古じ卜冒し|じ卜.刘吾马古召空卜丑^フト LI 早部 
°田 Starter CD 马查卜田乂慢包君人 1言召■王ち性人|空. 


叟冒正合ろ I 冒巧到 

曰 I 

马^马留言罕 I 却召司言售召計フ I 巧011却封3フン XI 
ち训パ人卜き云卜五 Sife 召哥人 I と岂 121香ち言哥到云卜妇 
人 I 空. 


手：马と言售召ち卜台お芭芒马宣召到人 I 全智丑卜岩冒 
巧司人 I と岂香3音人卜きち卜古フト Oil に卜己卜宜巧召り 

じ卜. 


こ卜音百智训 L 卜普百3フンス I ち0|占0|大 I ?ち卜〇田马冒 
召司人 I と智言人卜き云卜^夕普りじ卜.フト巧五 Sib 召到 
人 I 全智〇| q 巧吾ち(马宣生^岩冒)到て I 畳田言召竿 
巧司司人卜训马曰云卜包人 I 里. 

岩营召到人曾言人卜客計台3 
フンス I 与 

背冒暑却马巧呈卜人 I と智圳乂1古召え I 员田马 "2- EXT " 
王ミ言乂卜客計 q 岩再召到召 U | 宣召哥司社训巧召智 
羊ツさし I じ卜. 


0卜呈到口し卜 

空とミ司1曾司〇卜 

S 巧習 

列し问 

置司1 

吾号 

量音 U |0 卜 

ユ司と 

凹互 

幻丘 Ml 人|0卜 

〇卜智到呈 

智首 

q 卵3 

日卜白〇阳1司ヲト 

堅司|0|人|0卜 

马人1丑 

晋司巧 

置居に 

王呈早を 

司人|0卜 

人卜竿 C |0 卜巧 U |0 卜 

d フトモ呈 

全却过 

[ H 已卜 

引3 

□ R 

mi Ml 令智巧 


刊ミ y 


丰：坦宣召到人 I と豈言人卜き計五ツ°田召天 I 巧喜巧 I 
圳是目2別社召哥丑百宣人卜き司 q 召司言马田2|召 
到马训召召計^夕01童さし|じ卜. 


马量召到人曾言人卜客計台3 
フンス I 与 

马冒召查卜人 I と豈训人 1告是再召到召 HI (互 固， 召るトフ I 
男スト居暑百フ I )马引马马再暑言召天|2| "2- EXT " 

圳置司马°ち召召智羊忠さりこ卜 . こり妇田吉召 U | 宣 
马田2|召空卜马训 g 召却〇卜智りじ卜. 


手：马冒召到ん I 全智青 A 卜き計台智早3フト/呵ち训 
Aib 召司巧宫巧 I 圳岩马古召到丑百011马田青巧ユフト 
罕フトち g 召马 W ツ音羊21さりじ卜 . 〇|岂召竿召ぇ1011 
吴芒马巧马圳こ卜言召到召ぇ I 言召召誓羊 Si 合りじ卜. 


計」马 5 - 


曼宣圧合ち琶を!呈卜人 I と智 9 


马冒召る卜人 I と智言人卜营計 q 马と言人卜きち卜互写召司 
宣省召計古お芭圳 [ り封ス WI を L り营芒却封 3 フン XI 
ち马吗全 , 妇智人卜〇 | 量言 S 丕ち卜台人 I 空 . 


空全 E 司〇卜 

www.hp.com/at/faxconfia 

暨フ1刮(4|冒を百 CH ) 

www.hp.be/ nl/faxconng 

暨フ1011(互哥と巧） 

WWW. h p. be/f r/f a xco n n q 

巧□卜 3 

www.hp.dk/faxconfig 

酉臣に 

www.hp.h/faxconfig 


www.hp.com/rr/faxconfig 

互〇 1 

www.hp.com/de/faxconfig 

0卜智却 百 

www.hp.com/ie/faxconfig 

0| 旨司〇卜 

www.hp.com/it/faxconfig 

山豆剖〇 | 

www.hp.no/faxconfig 

L1I 宣是卜百 

www.hp.nl/faxconfig 

壬豆早岂 

www.hp.pt/faxconfig 

と巧|智 

www.hp.es/faxconfig 

と罕 Jl 巧 

www.hp.se/faxconfig 

全竿1全(兰哥と 巧） 

www.hp.com/ch/fr/faxconfig 

早1全(号智 CH ) 

www.hp.com/ch/de/faxconfig 

咨马 

www.hp.com/uk/faxconfiq 


巧浸司社 

こ卜含再暑 2 |司社青人卜きち卜巧马と言智ぇ I 計^召竿〇| 
百智言占 d 人 I を. 

• 召登司幻(召空トフ I 生台暑百フ I 言巧を芒じ卜宜をけ I 
巧司社是再ちド I 音） 

• 司妇音皂再ち卜古召ぇ I 台苗ス I むじ卜言暨企司人け I 
と训フト留哥召营召查卜司妇 

. 干しり召到丑哥フ l ( PBX ) 生台き智召占是 d お 
( ISDN ) 司仕 PBX 男 ISDN 司妇训 q 哥スト人 II 哥 LH き 
芒 Starter CD°I 哥巧乂卜き智君人 1言を卜を計台人|空. 


手：马全召る卜空卜言曾岂巧哥田を言人卜きち音な HI 
智人け I と言を古召竿马全言巧音°ち羊 d 智令盘 
合りじ卜.に卜己トパ马と宣车青〇呈羊 d 却 0^ 智りじ卜 . 与， 
召司空^马全召查卜训马召暑曰却〇卜智りじ卜 . 马と宣 
て卜音 ° 呈令 d 計ち田召き卜司人卜 Oil 音 2| 計巧じ卜巨曾企 
司人が I と 0]| フト留ちトフ HL 卜马と车 d 言罕 I 哥曹丘马巧呈卜 
司妇言包え I 計 d 人 I を . 

召みフト召司 Sb 召哥训羊音°ち暑曰計£号智召智 
M こ卜. S ん I 言〇|巧習叫別 XI 巧吾暑岂 W 言言牛言りこ卜 


1 . 智文 I 圳 g 召马 q Sib 召哥 马圳パ 互合召哥召大 I 
言ミ司智 M こ卜 . 

2. 智夫 I 巧宫巧 I 巧 I 吾马古巧司丑百言人卜营計巧召司 
°| 1-LINE 壬 S 巧巧る卜马言召召智し I じ卜 . 



3 . じ卜看暨么司人け I と训フト留計田吾曰暨全司却目 
智召音召查卜司人トフト马全田を训幫邑卜岂却曰马〇 1 
吾暨企司し卜な吾暨么司呈田召ち卜妇人 I 里 . 

0| 售召田召圳こりを巧パ階 LH き芒 Starter CD2I 哥 
田人卜き售君パ言智丕計妇乂 I 空 . 


手：乂卜き計台召大1^由吉暨企司邱目训暑百計丘号 
フ I 芭售召音りじ卜.召哥司人トフト人卜客み吗と田を圳营 
封哥置 U 卜言智企司五り曰言智召計て I を°田〇|音召 
巧查卜空卜马と召る WI 互早暑百計3 L 卜召司吾百計ス|を 
言羊ツさりじ卜. 


君耳司社 

马全フト じ卜巨召天 1 (召を トフし 暑曰フし召ち与 / 召ち马田呂 I 
里 ^ 岂 d て卜 ID もな 卜言)巧巧き卜司幻置皂 再ち 卜^召 早 
里 ^ 司妇 Oil 音な qi 智人け I と フト圳 是马古召 竿 〇 1 司哥 
又 I 召圳 に 卜己卜吗 ^ 省天 I お酉言召召却 0 ^智り じ卜. 

1.10 巧 1 〇 1 スに | " 巧忌司社"百智马百习 I 宣羊到ち卜包 

ぺを. 

2 .召 文 I 早 I 圳リ^ 2 -EXT 王ち 训罕フト 召え I 言吴合 し|じ卜. 



3. じ卜音 a 言人卜きち卜〇 1 L 卜 q ス I 马と,な音召召ち卜公 
ぺ空 . 


10 吗と售司（社吗人卜お） 

























吗全智大 I を人卜客 

马と售 天 I a 宣人卜客 計巧 召天 I 圳 [ り哥 吗とフ I ち智召音て I 智智 L | じ卜. a 言人卜客計 司 田 [ 卜含習 文 卜宣叫=妇人 I 空. 
<1 马とフ I フトん 卜き营召哥司社言人卜客計^お芭言召召智し I じ卜. 


音な男马と（笠 3-1 S を） 
马全尝到与3 ( 五 3-2 を卜を） 


音な，马と尝留马3(召查卜召今）（丑 3-3 S を） 
音な，马と吳凹马巧 （ DSL ) (丑 3-4 S を） 


召司司社言乂卜きち卜吉お国〇|召召马田じ卜音凸刘宣羊智司台人 I 空. 


051智训乂 i こ卜言召ぇ I フト All - In - One (巧るトフし召ち马， 
暑岂フ I )巧召到司妇青吾再誓ス I 召召智し1じ卜. 

©じ卜音智圳パ召到司社训号令人け音な叫曾 EE 
台じ卜言暨企司)宣お立ツ^てし召查卜司社言召ち司巧 
智训人卜客喜な I 召召計五巧る卜召马 0| L 卜 DSLS 固〇|お 
古ス I 斟到ち卜但人 19. 

〇じ卜舍智芒 All - In - One 圳こ卜巧哥召ぇ I 言3召計白お 
ち马巧召训马全宣 W 督刘智巧喜な I 圳 q を圳巧 I 言 
巧 I 是智 L| じ卜. 


0丑2| □ド I 却智0]|^13巧|〇|灭121，な又 I 召丑训 
却身ち卜台田查フトツ合りじ卜. All - In - One 言智召ち卜台お芭 
圳叫己トフト到を巧ち〇呈马音計丘号，なス I 召亞宣 
人卜きち阿 All - In - One 言包天 I ち怕人 I 空. 


手：ろ卜马全省天 I 丑2| □ド I 却智0]|し卜 E 卜し卜古田查言 
叫己卜 W 智りじ卜.をパ言早人 I 計五曰刘言羊智ち卜田马全 
省司训音巧 I フト岂进誓羊見合りこ卜. 



丑 3-1 音な尝吗と 



計 JITS" 


吾再司幻 11 






















































































丑 3-2 马と男到马巧 



丑 3-3 旨な，马と奠凹马巧(召查卜召今) 



丑 3-4 音召，马と男过巧 ( DSL ) 


智司巧1幻習誓智え1 

• 巧るトフ1 
• 召ち与 
• 互固 

• 召るトフ1 
• 召ち与 
• 田固 
• 暑岂フ1 

人卜客ち卜^司幻 

DSL 

DSL 

司社巧1ス1習国人け1と 


号牛曾^司人 1叫と 


号年智 A 司人け1と 

吗と省え1おち 


難^/ 

DSL 普 E 1 i 

贿 

呈 W フ1 

师 1 

参參 

班圓/山善 

/ 

羊譯置干な田査 

8,3 

8,3,9 

8,1,7 

8,1, 9, 7 
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，名ス I 召 


子妇田る 

子 g 对召 

1 

召ちを古巧呈卜刮巧是°呈着岂ち卜互写智天1言咎召智し1じ卜.狂人1号〇1到習叫乃トス1 巧曼暑岂 W 吾言 

-P'S ■し1こ卜. 

2 

着岂暨企司售召言を卜田青冒生古早田量胃竺呈巧召寶 L| こ卜(妇马人卜客り. 

0|包召田召巧1こりを巧人1に卜 L[] 尝芒 Starter CD 司呈卜百人卜尝省皂勺言を卜を計台人|里. 

3 

到そ1フト召宣卜圳营百計吉も卜ち（巧青正古牛音)置召召岂 M こ卜. 

• 召习フトスト音°呈暑百云卜丘弓智召云卜百召司里古召空卜〇11暑曰計立马と宣羊 d 智 M こ卜. 
〇1召早るは1フト马と召到空卜音妇召る卜宣,曹計ス1ち智りじ卜.却呂召空トフト舍な召空卜己卜 
五进马马百召巧フト召到圳暑百ちトフ1召训马召暑曰却〇卜智し1じ卜. 

吗と召查卜训巧音 S 互き宜き卜司田且人1号〇|司習叫リトス1 巧是言岂 W 吾置牛冒し|こ卜. 

. 马全训羊居°呈暑百ち卜丘号召司言智召計^召早召司里^马全召到训马召暑百却 

0户ち卜 q n 置乃？^°田召司フト马と言羊 d 誓半致合し1じ卜. 

吗と召查卜训羊音 S 互き巨巧卜司田五人1号〇|巧習叫りド1 巧是暑岂 W 吾置牛冒し|こ卜. 

4 

(召呈卜召今田曾） 

PCS 智〇|智ぇ1到查 Id 言吾再計フ1叫岸邱 PCS 酉巧智司言是入1邱入卜客誓牛敦合し1じ卜.邱言言 

PC 互曾言人卜尝ろ卜 q 召スト罕酉音召舎ろトフ J し卜妇马却邱召今計古召早智ぇ1呈吗と言会/羊句智羊 
班合 L| こ卜. 

5 

(召呈卜召今田曾） 

吗全フト習ち马呈スト是年包马互写 PC 田留企互宣剖巧フト售召马 CH 21鸟田ちり身智習言昔 L| こ卜. 

を到： PC 互酉企互宣剖が斗スト是吗と羊と!省召言ち H 巧1云トス1お這百智天1^吗全言お音羊致合 L| 

じ卜. 

6 

巧呈卜暨〇1青司百賽百暨全司邱這召を暨企司羊已卜言量岂旱智司フトスト是每呈賽岂智し1じ卜. a 岂こ卜 
音巧含計古吗とフ1刮吗全羊社音言立 L り立吗全言牛句智 L| こ卜. 

7 

(着百フ 1) 

暨企司フト4司量岂旱巧1賽巨ち卜互号賽百フ1言省召寶し1こ卜. 

智天に1着百暨企司每召音6田菁冒^呈巧召寶し1こ卜. 

召呈卜暨〇|着司巧每召宜年已卜吾曾企司フト量岂竿賽岂フ1フト着百ち卜立与音国曰人卜智言別嫂智 L| こ卜. 
吗全牛句音〇| " 宣司巧''召天1フト夏呈卜言互し|马哥し1じ卜.習司を古吗と句を音0|もな1马芭智ぇ1フト吗 
^羊过音音 LH 田 L り立吗^言羊过哥し1じ卜.吗と社を音〇|助〇酉智夭1フト查 Id 互し1马夏音香て1ろ卜巧 
暑岂フ1フト音绍叫入1ス1言与音誓羊 Si 合し1じ卜. 

8 

DSL 司と!巧る H 岂： DSL 召呈卜司过音吾异計台田吉智天1(召をトフし習ち与)刮こり刻旱フト DSL 智马言,智 
ち no 卜智 L| こ卜. 


含卜 

ち 


云再司幻 


13 





9 

(こ卜言當企司人 1 tJ | と) 


音岂暨企司却目智召言召呈卜呈 I 人トフト吗全田を钟誓巨卜を卜なり目号〇|香曾企司 L 卜な香暨企司呈田召 
計台乂 I を. 

0|省召田習0]|こりを巧刈を卜 Lf ] 客芒 Starter CD°I 查卜百人卜登爸皂人 I 言を卜を計台人 I 里. 


を：人卜登計台習天 I 合互吉暨企司却目刮暑百計互写フ I ち省召吾し I じ卜.巧呈卜司人トフト人卜尝スト吗^田 
を巧 I 曾哥&营 U 卜言暨企司却目言省召計ス|お鸟芭〇|音绍召呈卜到吗と召查卜邱互早賽百ちトフ 1し卜召 
司暑宜計ス I お言羊21合 L | こ卜. 

10 召ち马巧 I 巧呈卜壬^司羊邱叫己卜召ち马呈智司言售召ち卜^口 1^早フトス I おち〇1 21合 L | こ卜.罕フト 


巧呈卜丑百互普な智し I じ卜(習耳 Ei 刮 I 召查卜互量フトち卜 L 卜已卜 Sib 召早司企3フり，君ち马邱召呈卜王宣フト早 
フ H 21占召早詞企2フ H ). 


人 I 巧ろトフ I ^0)1 習ち与 0)1 召呈卜里豆フト計し卜智て I 青 ei て I 哥 ei ち卜台人 I を. 


召到正ちフト討14 Sife 君ち E 1 


召ち马巧 I 巧呈卜壬^フト計し卜刊圳お古召早培琶を圳フ I ド i 宣司己卜立互宫)言，智計〇卜智 L | こ卜.埋琶 
音 UH フ I 召田011古 RJ -11 壬星フト計し卜勒〇巧贵巧011占早フ H フト到合し I こ卜. 2己階巧查卜音 UH フし马冒音 
則フし召百刘 RJ -1 1壬星早フりフト Si 立哥百別宣己 ■] ユ云卜 Lp 卜勒古曾冒岸 UH フ I 合人卜尝計ス I □卜过人 I を. 
召副ち今音言司3計古巧巧人卜邱ぺ曾琶音 U りフ I 言干智誓羊勒合 L | こ卜. 

1. を卜司到喜明 I 巧 I 云马古召查卜丑百司を卜马呈言马百马巧 I 巧習ろ卜立じ卜言马晋言智天に I 1 -LINE 王 

巧習哥し I じ卜. 

2. 早田圳召呈卜丑丘 2| を马晋言裂司 2| 2- EXT 互宣別幻習計立じ卜言马晋言搜琶音 U りフ I 留邱 （ 甘 
智巧ミト王^フト划台晋）33智 L | こ卜. 

3. Ail 田圳 I 巧呈卜丑百2|を卜马晋音曾冒音 U りフ I 司（早巧呈卜王^フト對台晋 ）011 3習ち卜立[:卜言ち晋 
音召ち马刮巧習哥し I じ卜. 

4. Ml 田な«召到丑^&马晋言皂喜呈 U りフ|2| □トス I 却智岂王^〇]|幻習計立こ卜言马昔言召呈トフ I 
生古賽百フ1刮巧習哥し I じ卜.召查卜到吾岂フ I 田早言33ろ卜^召早41田圳召查卜丑^言吾岂フ I 刮 I 
巧習をじ卜音じトタ田圳召查卜丑^言人卜尝ち卜 q 暑岂フ I 言巧查トフ1刮留習哥し I じ卜. 

を： 〇1到を芒苗岩^呈スト夏着岂フ I 言幻習計て I お吾召罕会句ち卜合吗とフに I 吗と羊妇音〇|スト 
青暑岂フ1邱フ I 写置牛,智ぇ I 言人卜客計 q 吗と言羊社ろド I ミ誓羊£如合し I じ卜. 

召哥正ちフト早フ H Sife 呂再 El 


習ち马巧 I 召呈卜壬^フト早別如合召罕こ卜音亡け I 言智豆計巧到司言召ち马邱巧習計省人 I 笠. 

1. 智ぇ I 到智刈巧 I 云马古召查卜丑百司卜马呈言与田马011巧習ち卜立こ卜言马晋言智天に I 1 -LINE 王 
^別巧習哥し I じ卜. 

2 . 早田圳 I 召ミト丑百马を马晋言智天に I 2 -EXT 王居刮 3 習計立こ卜言马晋言召ち &|2| IN 王居刮 
巧 a 智 L | こ卜. 

3. Ail 田な 1巧呈卜 丑^ 司を马呈言召ち马斗 OUT 王^ 刮3習ろ卜立じ卜言马晋言召呈トフ I 生古着岂フ I 
刘巧習智 L | こ卜.巧呈トフ I 到賽岂フ I 互早言巧習云卜合召早人 II 田圳召呈卜ち^言賽百フ I 巧 I 巧習をこ卜 
音夏岂フ I 言召呈トフ1刮巧習智し I こ卜. 

を： 0|到を芒苗岩 S 呈スト夏着岂フ I 言幻習計ス I お含召罕会句ち卜合吗とフ13马と羊旬音〇1スト 
是音岂フ I 別フ I 写置羊就^巧，智え I 看人卜尝計巧吗と言羊社ろド I ミ誓羊£如合し I じ卜. 



14 吗と省天1(が马人卜お） 



































马^售刮酉司奠，绍 

召天 I 言召ち马〇11马召 g 召計古召早召天 I 企兰ミ罕 
宣售司哥じ卜含马と售召□惜人 KWindows ) 生台 HP 
Device Manager(Mac OS ) 言 s 智智りじ卜.舎早幻创 &] 
( Windows ) 生台 HP Device Manager(Mac 05)け|人1し卜 
吾91 0|司岂 E , 宣人 I 马营羊 E ツ合 M こ卜 . 0| £，言 
入卜き計 q 马と q 司音，3フンリち，白邱巧人ぶ言售召 
智りこ卜. 

生封 LH 召呂智パ 4( E \ VS ) 训パ马と智召言,な普车 
リさ L | こ卜. EWSdl [ り哥ストん II 哥しりき芒20巧 I 〇|巧宣 S 
丕計 d 人 I 里. 

巧 I q 巧圳パ互〇|包召音,な誓令ツさし I じ卜.巧 I q 田训 
q 哥ストパ I 岂 LH 客芒 Starter CD 马到田人卜营售君パ言 
召■をち卜台人 I 空. 


甘号こ卜0|智慧号售召 

马全田查し卜吗全田呈ユ畳青百马じ卜〇|普客卜ち〇呈 
巧を卜岂车ツさりじ卜.凸马じ卜〇|普客卜马1早司5台巧 IW 
巧马じトタ亡ちじ卜〇1智 W 盲五卜巧召马 W ツをし1じ卜.つ 
司巧巧 IW 曲训 A 1 d 今6问 I 田を宣留弓营车ツさし I じ卜. 

巧|巧田人卜き空网 LH 召百智人训空卜 HP Photosmart 企 
=言人卜き計百马じ卜〇|智君马言售召量令 E 
リさ L | じ卜.巧 All 岂 LH き芒 Starter CD 马查卜田人卜登售君 
人叫言 S 丕ち卜台人 I 空. 


甘马こ卜0|智替ち言智召計司百 

1 . 巧 IW 曲91人 1智召言丰言 L | こ卜. 

2. 日華 C い I 普智召言社马計五 [ 卜舍吾計 L 卜言羊智 
ち卜 d 人 I 空. 

• 君ち言字引引フ14巧さ引司巧：フ H 曹日華じい I 

習生古ユ宣日華 U 0 I 普言社马計五到台里ヲ I 
宣音司人卜忌ちトス I 哥马田を呈〇1ち計フ HL 卜 
ヲ I 却百训勺田を言留马智し|じ卜.马と田を言留 
弓哥じ卜音缉リ言牛言 M こ卜.曾人 I 吾 XI しトス I ち 
田を， PBX 人 I 全智空 I 早田查圳 q 哥马パ|全丑百 
ドいり 9), 召3司ス I ち田查空卜を芒普な岂田查 
宣留弓計 d 人 15^. ミストヲ I 却^言ん卜き計 q 〇1言 
言留弓哥 [ 卜音對リ音丰言し1じ卜. 

•を智马亞ち田 E 智马言もな II 引司巧：日華 U 

〇1普句巧 I 宣妇马計五查卜台 a ヲ I 言音司与巧 I 智 
百-こ卜〇|智客卜马〇呈〇|ち岂じ卜音缉リ言牛言 
し I じ卜. 


马!全售大 I 日 I 全 

马と售天 I 日 I とミ宣夏却召天に I な引宣马过ち卜立马と 
马宫言令智習羊ツ E 号置 U 卜=刘售み马 W ツ台ス I 马 
凹誓令ツさ L | じ卜.吗全马宫言罕 I 却召习售司宣を豆 
哥旱011 0|日にミ宣羊智ち性人に.こ信人卜君0|日に 
量训王智宜りじ卜. 

. 马とち卜百剖 OiEII と E 

• 召司训お^召哥丑百フト g 召马 W ツ台ス I 马妇智 

りじ卜. 

. 召す丑百フト置 U 卜言王ミ圳召召马 q ツ古て I 马妇 
• 豈 d 音马凹 
• 誓勾司社斟过 
• 司幻召召な引日 I 全ミ 

をけ I フト日 I 全ミ召巧由五人 1言留纠哥 M こ卜.日 I とミ圳省 
却計田占五パ训パ音巧 I 却召おち圳こり哥しり客言るを 
ち卜五日 I と E 言じ卜乂 I 售智計妇人 I を.スト刈岂 LH 客音18 
巧|〇|大|2| "马と吉巧 I 却召(普早田曾召登)''青を卜をち卜 
但乂 I 里. 


马全智天 I 日 I 全宣を酉 

1. フト召 i 古人卜早省智召ス I 召圳に卜己卜召天旧马^フ I 
ち言省召智し I じ卜. 

2. 智3ヲに司て I 巧过却司にフト售天旧巧 oq 日に E 
言入 I 马計フ I 巧圳留弓きリ智训召司 I 3フ I き XI 宣 
曾毋^ス I 马过云卜但人 I 里. 

3. 巧 IW 巧 q | A 1 爸召言牛言し I こ卜. 

4. £干言妇马ち卜五酉!全却全ち督智宣社马智し|じ卜. 

日 I とミな到フトじ I 全宣司|〇|训し卜马 L 卜五召司91人 J 占 
五人 1フト凹纠宜 M じ卜. 

5. S 立パ言るを智し|じ卜. 

. 日|と量言吾巧巧ス|已卜马とさ/车句训〇^召司吉 
巧 I フト岂绍計田占五パ马马と售召客卜马训パ却 
岂省召0|置 U 卜言巧马妇計 d 人 I を.马と售召0| 
HI &1 ツフ HL 卜吾ち百召早马と马宫91音巧 I フトツ 
言羊おさりこ卜. 

• 日 I とミ011省却計田堅召马古田吉吉圳却召お 
国91叫哥スト刈岂 LH 忌言占五人1训人 J るを云卜包 
人 I 空. 


計」马 5 - 


吗と省え I 左に I 奠，绍 
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L. 


音巧 I 却召 


0|百智训パ古計 百 ? iq 男企兰 E 剖 W 智天 I 人 I 喜司 
3弓古音巧 I 训じ H 岂却召お酉言巧 I ぺ智 M こ卜 . 

司 d 召占言占司田 Starter CD °| Readme 立卜智巧冒司 
ご 山-言 由フ H L 卜巧 I 音ス I 智智乂卜〇|司 www . hp . com / 
support )# ちちろ性ぺ里. 


售大 I 音巧 I 却習 

〇|百智训パ台計百? iq 男企互 E 剖包天 I 人 I 喜司 
3 古 音巧191じり岂却召お酉言巧 I 人 I 智 M じ卜. 


計丘剖 CH 售大 I 巧 I 已卜 


スト大 I 刃フ H 

• 召司 LH / 空 I 早训お台田吉王智日|0|兰男王召刘言 
巧13巧吉ス I 哥妇智し I じ卜. 

• 客ス I 智圳营リ言宣 U 卜ち曾巧台巧男召ぇ |0 i | 召呂 
营ス I フト致^ス I 马过智 M こ卜. 

• 召智里人 I 言(到巧ツ wob 智）〇1空に I 里人 I 号〇|司巧 
ツフ卜 7 S 却0|リ？^〇卜 W 哥 M こ卜.手马 a 人 I 言〇|留 
叫〇1田巧 iq 巧2|别人 I て I 宣马过計な人 I 里.召文 I 言 
司音習叫古叫45を2|圳曹人 I む0|曹 a 智り C 卜. 

• 贾百马人 II と邱曾生台巧巧田却をけ I フト巧 iq 呈五 
召马巧古て I 哥妇智し I じ卜. 

• 召司フトストフト召曰巧1〇1ス I 言田创置车ツ台ス I 马凹 
智 L | こ卜.巧 All 岂4客芒20巧|〇|ス|2| 'ストフト召百巧 I 
〇|ス r 言ををち卜 d 人 IS . 

る卜|=罕|(>|ひ la 巧フ ■! 

• 人卜营香幻 a 吉丑呈空卜列〇1言〇1巧1 [ り呈马ちち卜台 
巧马到智し|こ卜. 

. 召背丑百フトをけ I 巧召背さ创ミ圳过召ち问 I 31 
马かツ台ス I 马留智りこ卜. 

• 召る卜丑呈フト 1 -LINE 壬^圳巧召马 W ツ台ス I 哥到智 

りじ卜. 


过却司 1 ^奠智 3 ヲト^司ス I 召召 

. 过创司 I 百け I パ空到てヲ d 言3习巧古夫 I 马过智 L | じ卜. 

• a 吉过却司 I 百空卜留 3 ヲトミ司ス I 宣置 U 卜巨吗も卜丑 
H °| 舍ミ圳哥智司售え I 巧古ス I 马凹智りじ卜.ろ卜却 
言パけ I 音司人 1召马〇1查卜马£号智 M じ卜.巧 I q S 售 
え I 马 XI を°巧召え I フト马音計ス I おさし1 [ 卜. 

. 留却司 I 写召主 I 空卜互吉ヲフト呂君^ス I 哥凹智 L | じ卜. 

• じ I 全言司101011到却司 I 百里ち HI 人|ス|フト亞人 I 马田妇 
创司 I 百2|召亭田言召企ち卜台人 I 里.スト刈哥4き含 
Starter CD°I 到田却き售君パ言 S をち性人 I 里. 


企兰直罕 ■ ll 巧智天 I 巧 I 社 


ヲ H ち与人 I 入日 I 巧フ ■! 

• て I 智司^を智习问 I 吾ち卜しトフト召ち马训售智马 
五 ツ台ス I 哥到智し I じ卜.灭卜人 ■! 階 LH き芒 Starter CD°I 
呈卜田人卜き售君人 J 言 S 丕計 d 人 I を. 

• 召ち司フト到企人 I と背な,人卜客卜言舍马云卜古ス I 马 
曰智し|じ卜.スト人 11哥 LH き芒 Starter CD ° I 到田人卜き售 
君人 1宣 S 丕ち卜 d 人 I 空. 

咎ぇ I 人卜召を td | 斟过 

•を召刘圳圳お台宣 U 卜言售文 I 企兰ミ剖 W フトツ吉 
Starter CD 言乂卜き却〇|=哥 M じ卜. 

• 企兰 E 剖 W 宣售天 I ちトフ I 召圳じ卜言兰呈つ岂言田早 
香豆韩〇卜智し|じ卜. 

• 留弓哥 CD - ROM 百己卜〇|3召呈宣召ち司训パ过句 
ちトス I ち計台さ罕置 U 卜音^巧〇|3吉巧宣 XI 召效 
古て I 哥妇智し|じ卜. 

• SSEH ^ CDROM 百己卜〇|3圳パ Starter CD 宣到句 
計ス I ちろ卜^召竿 Starter CD フトをな马巧古ス|召入卜 
智 M じ卜 . www . hp . com / suppor 例人 1召天 I 百己卜 0 |tH 
言じ卜をち百普羊21合りじ卜. 

• Windows 召司互に I ス网パ USB 百己卜〇| 4言人卜き智 

羊忠丘号售召云トス I ツ^ス I 马到智 M じ卜. 

• Windows 言省智ち卜台君 SEHUIAI 召司宣召叫計 XI 
ちち卜台召竿售ぇ I 巧け再冒司马 (Starter CD 3 

util\ccc\uninstall.bat) 宣 S 智計 CH 召天I 百己卜 0|tH 言 
与巧 I 智 し | じ卜 . ユ岂じ卜音召ち司言刘人I马計3召司 
^巧0|4言刘召み智りじ卜. 


16 音巧 I 却 S 



Ml ^ 马 3 音巧 I ろり習（曾ち 
田曾巧浸） 


手：じ卜音き計し卜言车召哥旱售え I =ちっ岂言じ卜人 I 
省智智 M じ卜. 


智已卜ち过 Ml 直罕13音巧 I 計習 

. 召え I 剖 q 宣售え I 营令留古召早 [ 卜音言® 

曰ち卜妇人I里. 

• 召ち与巧召え I 宣 g 習ち卜古 a 吉刘〇1言〇1马省 
ろ问I巧召马巧古てI斟到智しIじ卜. 

• 41 E 哥3フト巧ち云卜五 Ml ミ詞3司旦フト司巧 Si 
吉ス I 斟到智 M じ卜. 

• Windows 言省智ち卜台召ち巳^训パ3卜0|司とお 
夫I兰呈つ智，と五卜〇|罕 IN おてI兰呈ユ智奧お查卜 
马宣壬智ち卜 q 田吉暑客兰呈つ智言呂フ HL 卜 U| 
誓妇查卜效吉ス I 马凹智りじ卜. 

• 召えI 宣人卜登ち卜刘置召#与巧ち智哥旦巧训 
をけI 言智え I巧^スI斟过智 M じ卜. 

. 售天 I ^呈ユ岂〇|召司言をス|ち計告召竿 Ml E 
词 a ，な巧|〇|てI言到却 （ 20巧|〇|て|2| "Ml ミ剖 
3，召巧|〇|スI宣凹纠ち卜司百' 'S を)計五智文I 
兰呈ユ智圳羊ち〇呈 IP 手企言留弓智りこ卜. 

• Windows 宣省智ち卜台召言人卜きち卜台召竿 
召大I百己卜014训人 J 已卜吉41 E 詞3王 E フト召天I 
马 IP 罕企巧普そ I云卜台ス|马过智 M じ卜. 

1) 召えに| 4|E 哥3，召巧|〇|。言凹纠智 M じ卜. 

2) Windows U 卜岂到田训パ人 I 巧言言马計五智 
召音フト司过じ卜音互白 E1 生台互白 E1 岂酉!全宣 
言司智 M こ卜. 

生台 

人 I 巧,巧1〇1酉言え卜司 I を言司&じ卜音互岂 E 1 言早 

fcH 3■与]*卜し|じ卜 

3) 召司〇卜〇1さ言□卜早とを青ち4言°呈丰呈 
五马 g 青牛言じ卜音正ち岂言牛人 I 空. 

生台 

召夫I 〇卜〇1さ宣□卜竿と里巨马百字呈言司ち卜五 
互にI巧呈普智音言司ち卜五与お，巧与音天卜司Iち 
言司岂じ卜音正 E 岂音言马智し|じ卜. 


4) 召文|2| TCP/IP 王直言妇马哥じ卜音正 E 子な 

を 3 を j 音！ ■ し I こ卜 

5) [ り哥もな网 L 憎目 IP 丰么宣哥妇計五0| IP 
手企フト Ml E 哥 3 ，な巧|〇|て 191 L 卜普目 IP 丰企 
空卜曾天 I 計古て I 哥幻智し I じ卜 . IP 手么フト勺呈じ卜呈 
田 0| こり哥もなに I IP 丰企宣巧さち卜 q Ml E 詞 a 
，な巧 |0| てに I IP 手企巧智天 I 人 I をし|じ卜. 

6) 缉リ言早田音司售召言巧召ち卜五 q 到な 
スト言呂さし| [ 卜. 


昇社 Ml E 罕13包習音巧 I 

• Ml S 哥3引马马2|君3 a 入 I 言〇|司巧ツ巧 

田罕旧"智已巧妇 Ml E 剖3吉巧 I 却召"王召011 L 卜 
普百客卜马言由甲哥到ち卜台人 I 里. 

.召ち IP 丰么宣召司训誓百ち卜台3芒 U 卜岂马計巧 
な I 已卜召马 IP 丰企言誓巨卜智〇呈圳フ H 到お哥马 
害宣を芒留早售司音巧 I 言鄙召誓车 21 さ L | じ卜.スト 
人 II 哥 LH き芒 Starter CD ° I 空卜田人卜き售晋人 1宣を巧 
計た I 人 12. 


計」马 5 - 


41星司3音巧 I ち H 習（智ち田曾を!尝）17 


马全音巧 I 却習(智ち田曾巧浸） 

吗と日 I 全ミ言售智ち卜五日 I 全 E フト省却計田日 I とミ占五パ〇]|パフトち哥却召お酉言智を計妇人 I 里.て卜ぺ|岂 4 き芒 
Starter CD 马到田人卜き省君人 1言吾を計た!人|空. 


るけ|圳パ马全宣由しり五おるけ I 巧富巧 I 巧 I 是百召到丑百宣人卜客計^巧哥幻ち卜台人 I 里. 

古马 I 音巧 I フトツさ M じ卜 _ 

るけ I 巧音智を召哥司妇宣吾再計台じ卜言召 U | 圳 A 1 ん卜き吾智车ツ合し I じ卜 . しり妇召 
空卜(を音召司司社言人卜营計ス I む召文 I 训古巧召马 W ツス I 芒召查トフ I )生^じ卜巨召 
ui フト人卜き吾〇| 〇卜 y ス I 写芒羊哥フ I フト L り司巧ツ巧？胃^芒巧言马凹智りじ卜.圳宣宣 W 
LH 社召查卜马令きトフ I フト4司巧ツ 3 L 卜召召查卜召今互智言人卜き却人 1召スト早苗青 
SLPH し卜幻马巧圳召今司古さ竿召司训パフ I ち宣人卜き誓羊忠合 L | じ卜. 


召到ミ圳フ I 宣人卜客ち卜台召早を圳フ I ち到却马と马留011吉巧 I フト钟召羊ツさし I じ卜. 
をけ I 言马田2|召る卜马训马召 g 召却占包人 I 里. 


巧空卜丑百2|を马晋0|马田2|巧哥马圳 g 召马巧五じ卜言马晋芒召司早 I 圳 
" UINE'IOI 己卜台王ミ011 g 召马巧台ス I 马凹ち卜 d 人 I 空. 


召な巧言ち卜^召空卜言马田2|召る卜马训 g 召ち卜立岂 d 音音马妇計 d 人 I を.岂 d 音0| 
宣司ス I 田召哥司人卜训司妇训音巧 I フト故古ス I 音2|ち卜妇人 I 里. 


をけ I 宣〇卜过呈ュ巧司司社圳召召巧古ス I 马过智し|じ卜. n 置リお〇田马と宣占 LpH 
L 卜を言车苗合し|じ卜.巧查卜司社0|じ|ス|冒到ス I 哥到ち卜ち巧智已卜〇卜白呈ュ巧哥言召 
呈卜司幻训 g 召ち卜五岂 d 舍言宣 q 占包人 I 空.召も卜马凹岂 d 音〇|言司て I ?苗°田じ I て I 
宣巧到き〇呈智召百召司司妇留 L | じ卜.をけ I 宣0卜白呈 n 召司司社011召召却人 1马と 
言 SLpHL 卜背〇卜音りじ卜. 


召到司社巧召圳企音0|お言车ツさし I こ卜.音習0|軍て I ち哥(企音）巧空卜司社言人卜 
登ち卜田马全音巧 I フト岂进誓车ツ合 L | じ卜.召司言马田马召哥马 Oil g 召計立吾音0| 
し卜企含〇1宣司古ス I 马留計巧召到司社音習言哥妇智りじ卜.企音〇|宣司百笠异羊召 
百 SfCM ) フ I ち言 五五 马と言じ卜人 I 占 4 直 L| じ卜. 


じ I ス I 冒フト留スト司妇 ( DSL ) 入け I 全言人卜客ち卜^さ竿 DSL 晋马フト巧召马巧台； q 马凹計 
包人 I 里.晋马フト助°田马と言乂卜き誓车盘合し| [ 卜. 


PBX (人性丑智フ I )生古 ISDN (き智召占是 d お）34马/马口1自^到马言人卜き云卜^さ 
竿，召司言营 U 卜言 i ^ oil 召召效3马叫曾 Wc 』 EH 宣却岂3フン ； q ち圳马智哥置ロト 
音と罕 I 天 I 耳暑°ち省召效^ス I 哥幻計妇人 I 里. 


18 岩巧 I 却 S 





召天 191 人 1 马と宣 a 曾羊じ卜言曾企司人 1口|と宣人卜营計ス I 召竿召司2|じ卜巨曾企司フ I ち言 百ち曾と己 I 呈 

21ス I 已卜お言半古な合 M こ卜售召马 W ツ台ス I 马留智りじ卜. 


スト音暑曰〇1 u フ I ち智召马巧3し卜马と查鲁训人卜营計台3五卜を音召空卜田查呈音な 
HI 智人け I 全言人卜营計古召竿马と古羊ち°ちむお言令ツ合りこ卜. 


召ち与召を卜召马互留训乂1をけ I 巧音智岂巧る卜司幻言人卜客計台召早 S 固巧智训巧 I 君 
呂全兰 E 剖 qqi パ马と言スト音〇呈羊 d ち卜£写售召马リ？6トツ古巧马过ち卜妇人 I 空. 


ストち暑曰フ1圳乂1召司巧を芒召を卜司妇音人卜きち卜台召早： 

• スト青暑百フ I フト巧1 [ り呈马音云卜^ス I 斟到ち卜も I 人 I 空. 

. 售召〇|11巧|〇|ス|2| 3-1 马甲田圳圳巧 I 巧を芒て I 马凹計 d 人 I 空. 

. 召司フト马全言スト音〇ちを互号售召马 W お台て I 马妇計 d 人 I を. 

• 暑曰召暨資车鱼召〇1ストち暑百フ I 占じ卜お刘智召马巧古て I 马妇計 d 人 I を. 

• ストち暑呂フ I 言却巧 I 哥じ卜音马全宣お〇卜占 d 人 15^. 

•叫10をむス I 今計巧叫人 I て I 言号音計 d 人 I を. W 人 I ス I 言与音智叫 Oil 古召召司ち 
芒ち企司ち岂智し I じ卜.音な HI 人|リ呈训台5を01#吾马言白召りじ卜. 


居智哥召到司社言人卜きち卜^フ | E 卜召 u | 训パ日 I 全ミ训售却效言车ツ合りじ卜.じ卜音 
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1 デバイスを設定する 


このセクションでは、デバイスの設定プロセスの概要 
を示しまず。 


ご使用の前に 


設置場所の準備 

デバイスを設置する場所が次のを件を満たしているか 
どうかを確認してください。 

• を定した平らな場所に設置する必要があります。 

• デバイスの背後でフラットベッドスキヤナの力 
バーを開けることができるように、背後に十分な 
スぺースを確保してください。 

• 直射日光があたる場所や、化学物質のそばにはデ 
バイスを設置しないでください。気温や温度が急 
激に変化する場所は避けてください。 


温度 摂氏15°〜35°(華氏59°〜 95 。) 


相対湿度 10%〜80% 


1 . テープと巧包材を取り外します。 


を記：プリントへッドを取り付ける場所に 
ボール紙巧包材が残つていないことを確認し 
てください。 


2. コントロール パネル カバーを 取り付けます。 

3. ドキュメントフィーダトレイを取り付けます。 

4. インクカートリツジを取り付けます。 


を記：デバイスが機能するためには、4つの 
インクカートリッジすべてを正しく取り付け 
る必要があります。力ートリッジのインクは 
印刷だけでなく、印刷前にプリンタと力ート 
リッジを準備するための初期化や、プリント 
ノズルを清掃してインクの流れをスムーズに 
するプリントへッドのメンテナンスにも使用 
されます。また、使用巧みの力ートリッジに 
インクが残留することがあります。詳細につ 
いては、 www . hp . com / go/inkusaae を参照し 
てください。 


5. プリントヘッドを取り付けます。 


デバイスを設定する 

このセクションでは、デバイスの設定手順の概要につ 
いて説明します。詳細については、デバイスに付属の 
設定用ポスターを参照してください。 


を意：プリントへッドのラッチを閉じる前に、 
正しく接するようにプリントへッドをしつ力、 
りと巧し下げます。 


6 . 電源コードを接続し、デバイスの電源を入れ 
ます。 



を記：使巧する言語と国/地域（必要な場 
合）、日付と時刻を設定します。 


を記：個包内容を確認し、オプションのアクセサリ 
を取り付けます。 


2 デバイスを設定する 
























スプロンプトが表示されたら、用紙をセットし 
て [ OK ] ボタンを巧します。 

a. 排紙トレイを持ち上げます。 

b. トレイ1じ、印刷面を下にした巧紙口 50 
枚まで）をトレイのち側に沿って挿入しま 
す。用紙のまがトレイの右端と後端に沿 
し、、トレイのラインからはみ出さないよう 
確認します。 

C. トレイのメディアガイドを、使用する巧 
紙のサイズに合わせてスライドさせます。 

d. 排紙トレイを下げ、拡張部を引き出します。 
最高のプリント品質を得るため、デバイスが 
ネ刀期化され、プリントへッドの位置調整が行 
われます。このプロセスには約12分かかり 
ます。 

8 . ソフトウェアをインストールしてデバイスを 
接続します。 

デバイスは、次のいずれかの方まで接続でき 
ます。 

• USB 

• イーサネットネットワーク（一部のモデ 
ルのみ） 

• ファックス（一部のモデルのみ） 

デバイスソフトウェアおよび接結の詳細じつ 
いては、スタータ CD にあるオンラインュー 
ザーズガイドを参照してください。 


• ぐ • USB 

a. スタータ CD を挿入し、[インストール] 
( Windows ) または[ソフトウェアのインス 
卜ール ] (Mac OS ) をクリックし、画面の 
指示に巧ってソフトウエアのインストール 
を完了します。 


を記： CD が自動的に起動しない場合は、ス 
夕ータ CD のセットアップアイコンをダブル 
クリックします。 


b. 指示が表示されたら、コンピユータに USB 
ケーブルを接続します。 


品 イーサネットネットワーク 

a. デバイスのネットワークコネクタから保 
護カバーを取り外します。 

b. ネットワークケーブルをコネクタと、 
ネットワークハブの利巧可能なポート、 
スイッチ、またはルーターに接続します。 
コネクタのリンクランプが点灯しない場 
合は、別のポートに接続してみてくださ 
い。 


注意：ネットワークケーブルは、ハブ、ス 
イッチ、またはルーターにある WAN 、 

Uplink 、 または Internet というラベルの付いた 
ポートには接結しないでください。 


C. スタータ CD を挿入し、[インストール] 
( Windows ) または[ソフトウェアのインス 
卜ール ] (Mac OS ) をクリックし、画面の 
指示に巧ってソフトウェアのインストール 
を完了します。 

インストールプログラムが1つな上のデ 
バイスを表示する場合、ネットワークの設 
をぺージを印刷して、正しいデバイスを選 
択します。 


を記： CD が自動的に起動しない場合は、 
スタータ CD のセットアップアイコンを 
ダブルクリックします。 


d. ネットワーク設定ページを印刷します。 
このページには、設定に必要な情報が記 
載されています。コント ロール パネルで 
[セットアップ]ボタンを押し、次のいず 
れかを行います。 

• デバイスのディスプレイが2行表示の場合 
は、[ネットワーク設定]、[ネットワーク設 
定を印刷]の順に選択し、 [ OK ] を押しま 

す。 

• カラーディスプレイのデバイスの場合は、 
[ネットワーク]、[ネットワーク設定をま 
示]、[ネットワーク構成ぺージの印刷]の 

順に選択し、 [ OK ] を押します。 


Q フアツクス 

スタータ CD のインストールプログラムを 
使用してソフトウェアをインストールする 
場合は、デバイスソフトウェアをインストー 
ルした後で、 ファックスセットアップウィ 
ザード ( Windows ) または HP Device Manaaer 
(Mac OS ) を使用してファックス設定を行うこ 
とができます。ファックス設定の詳細につい 
ては、9ぺージの「ファックスの設定（ナプ 
シヨン）」を参照してください。 


デバイスを設定する 










設定を完了する 

デバイスが正し〈設定されたこ 
とを確認する 

1. 頻繁に使用するアプリケーシヨンからドキュメン 
卜を印刷します。 

2. ドキュメントを、最初のぺージを一番上に置き、 
EP 刷面を上じしてドキュメントフィーダトレイ 
に置きます。 

3. ドキュメントのサイズに合わせてメディア幅ア 
ジャスタを調整します。 



4. [モノクロコピーの開始]または[カラーコピー 
の開始]を押します。デバイスでドキュメントの 
コピーが作成されます。問題が発生した場合は、 

18 ぺージの「インストールの問題を解みする」を 
参照してください。 

5. ADF 排紙トレイからドキュメントを取ります。 

6. フラットベッドスキヤナのカバーを開きます。 

7. ドキュメントの最初のぺージを、印刷面を下にし 
てスキヤナガラスに置きます。このとき、ドキュ 
メントの左上隅をガラスの右下隅に合わせます。 



デバイスソフトウェアが正し〈イ 
ンストールされたことを確認する 

デバイスソフトウ; L アが正しくインストールされた 
かどうかを確認するには、ソフトウェアを起動し、基 
本的な作業（ドキュメントの印刷、コンピュータへの 
スキャンの送信など）を行います。 

HP Photosmart ソフトウエア （ Windows ) を起 

動するには 

1 . Windows デスクトップで、 HP Photosmart ソフト 
ウェアのアイコンをダブルクリックします。 

2. 複数の HP デバイスがインストールされている場 
合は、お使いのデバイスに対応するタブを選択し 
ます。 

HP Photosmart Studio ソフトウエア (Mac OS) 

を起動するには 

1 . ドックで HP Photosmart Studio のアイコンをク 
リックします。 

2. デバイスをクリックし、デバイスを選択します。 

デバイスソフトウェアの使用方まの詳細じついては、 
ソフトウエアのオンラインヘルプを参照してくださし、。 


デバイスの製品登録をする 

まだ登録していない場合は、 www . register . hp.com に 
アクセスしてデバイスを登録しまず。 


情報を検索する 

デバイスの使巧方法とトラブルシューティングについ 
ては、次の資料を参照してください。 

• スタータ CD または www . hp . com/support のオン 
ラインユーザーズガイドと Readme ファイル 

• HP Instant Support (HP ^ ンスタントサポート）と 
埋め込み Web サーバー（オンラインユーザーズ 
ガイドを参照） 

• 製品サポートサイト www . hp . com/support 


8. フラットベッドスキヤナのカバーを閉じます。 

9. [モノクロコピーの開始]または[カラーコピー 
の開始]を巧します。デバイスでドキュメントの 
コピーが作成されます。問題が発生した場合は、 
18 ぺージの「インストールの問題を解決する」 

を参照してください。 


4 デバイスを設定する 



















2 デバイスの部品の確認 


刖岛 



1 ADF (自動ドキュメントフィーダ） 

2 スキヤナのガラス面 
3 コント ロール パネル 
4 ディスプレイ 
5 排紙トレイ 
6 排紙トレイの化張部 
7 巧紙の長さ/幅のガイド 
8トレイ1 

9 前面の USB (ユニバーサルシリアルバス) 
ポ ート 

10 メモリカードスロット 
11 メモリデバイスのランプ 
12 ドキュメントフィーダトレイ 
13 巧紙の幅のガイド 


印刷サプライ品 



1 インクカートリッジのドア 
2 インクカートリッジ 
3 プリンタキヤリッジのアクセスドア 
4 プリントヘッド 
5 プリントヘッドラッチ 

メモリカード' スロット 



1 コンパクトフラッシュ（タイプ I および II 、 ソ 
リッドス テー トのみ） 

2 セキュアデジタル、マルチメディアカード 
( MMC )、 セキュア MMC 

3 xD 

4 メモリスティック、マジックゲートメモリス 
ティック、メモリスティックデュオ、およびメ 
モリスティックプロ 

5 前面 USB (ユ ニバーサルシリアルバス）ポート 
(PictBridae 対応） 
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背面 



1 電源入力 

2イー サ ネットネットヮークポート 
(HP Officejet Pro L 750 0) 

3 背面 USB ポート 

4 ファックス用ポート （ UINE および 2- EXT ) 

5 背面アクセスパネル （HP Officejet Pro L 730 0) 

6 自動両面印刷アクセサリ（両面印刷 ユニット、 
(HP Officejet Pro L 7500 )) 


6 デバイスの部品の確認 



















コントロールパネル 



を記：コントロールパネルのレイアウトと機能は、 
使用するデバイスのモデルによって異なります。デバ 
イスのモデルによっては、 ここで 説明するボタンやラ 
ンプがすべて揃っていない場合があります。 


1短縮ダイヤル 

短縮ダイヤルボタン：最ネ刀の5つの短縮ダイヤル番 
号にアクセスします。短縮ダイヤルのエントリは、 
ファックス 番号、または ファックス 番号のグループに 
なります。 

短縮ダイヤルエントリのリスト：5つの短縮ダイヤル 
ボタンに対応する短縮ダイヤルエントリを示します。 
エントリは、付属の用紙に書き込むことも、エントリ 
のリストを印刷してはめ込むこともできます。 


2スキヤン 

スキヤンの送信ホ：スキャン先を選巧します。 

スキヤンスタート：スキヤンジョブを開始し、[ス 
キャンメニュー]ボタンで選択した宛先に送信します。 


3ファックス 

メニュ ー: ファックス機能のメニューを開きます。 

解像度：デバイスから送信するファックスの速度と品 
質を調整します。 

リダイヤル/一時停止：最後にダイヤルしたファック 
ス番号を再度ダイヤルします。 

自動応答：設定した数だけ呼び出し音が鳴ったをに電話 
を自動応答するように、ファックス機能を設定します。 


モノクロファックスの開始またはカラーファック 
スの開始：ファックスをモノクロまたはカラーで開 
始します。 


4すーパッド 

ファックス番号、設定値、またはテキストを入力でき 
ます。 


5ディスプレイ 

状態と エラーメッセー ジ、 モー ドと セットアップメ 
ニューおよびそれぞれのオプション、ヘルプ情報、イ 
ンクカートリッジの残量を表示します。 

矢印ボタン：メニューオプション間を移動したり、 
カラー表示の写真（利用可能な場合）間を移動した 
りします。 

0 K : メニュー、設を値、または印刷用の写真（デバイ 
スにカラーディスプレイが備わっている場合）を確 
定します。 


6その他のボタン 

セットアップ：レポート作成、設定、および保守の 
際にメニューシステムじアクセスします。 

X キャンセル：ジョブの停止、メニューの終了、設 
定の終了の際に使巧します。 


7 コピー 

メニユ ー：コ ピー機能の メニ ユーを開きます。 

縮ル/拡大：コピーのサイズを変更します。 

部単位で印刷：スキャナガラスまたは ADF からス 
キャンされた順序どおりに、コピーされた出力を並べ 
ます。 


コント ロール パネル 7 































品質：コピーの速度と品質を制御します。品質のラン 
プは選択されたコピー品質のとなりに点灯します。 

モノクロコピーの開始またはカラーコピーの開始： 
モノクロまたはカラーでコピーを開始します。 


8写真 

メニュ ー： 写真機能のメニューを開きます。 

フォトシート：メモリカード スロッ トにメモリカー 
ドが挿入されているときに、フオトシートを印刷しま 
す。 


フォトプリント：写真印刷ジョブを開始します。 


9電源ボタンとランプ 

山電源ボタン：デバイスをオンまたはオフにします。 
デバイスがオフになっているときでも、少量の電力が 
装置に供給されています。デバイスへの電力供給を完 
全に停止するには、装置をオフにしてから、電カコー 
ドを抜きます。 

このランプが点なしている場合は、デバイスの電源が 
オンになっています。ジョブの実行中は、このランプ 
が点滅します。 

ザネットワーク状態のランプ：ネットワーク上のデ 
バイスの状態を示します。 

!を意ランプ：ミ主意ランプが点滅している場合は、 

を意が必要なエラーが発生していることを示します。 


8 デバイスの部品の確認 


ファックスの設定（オプション） 


ここでは、いくつかの異なる構成でファックスを設を 
する方法について説明します。 

• ま巧の電話回線を使用する 

• 共有の電話回線を使用する 

• ファックスを管理および設定する 

• 応答モードを設定する 

• 応答呼び出し回数を設定する 

• 応答呼び出し音のパターンを変更する 

• ファックスのヘッダーを設定する 

• ファックスの設定をテストする 

ファックスの機能の詳細については、スタータ CD に 
収録されているナンラインユーザーズガイドを参照 
してください。 


を記：ファックスは、一部のモデルでのみサポートさ 
れます。 


を意：付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラー 
ジャ ックと デバイスを接続すると、ファックスを正常 
に送受信できない場合があります。 

付属のコードは、ご家庭や職場で使用している電話機 
巧コードとは異なる、特タネなコードです。付属のコー 
ドが短すぎる場合は、スタータ CD に収録されている 
オンラインユーザーズガイドを参照してください。 


パラレル方式対シリアル 
方式の電話システム 

デバイスのファックス機能のセットアップを開始する 
前に、お住まいの国または地域でどのタイプの電話シ 
ステムを使巧しているか確認します。 


お住まいの国または地域が下記のセクシヨンになけれ 
ば、シリアルち式の電話システムをご使巧のはずで 
す。シリアル方式またはパラレル方式のどちらの電話 
ち式かわからない場合は、最寄りの電話会社にお問い 
合わせください。 

パラレル方式の電話システ厶の国 
または地域 

パラレル方式の電話システムの場合、デバイス背面の 
"2- EXT " ポートを使用して、共有する電話機器を電話 
回線に接続することができます。 


アルゼンチン 

才ーストラリア 

ブラジル 

カナダ 

チリ 

中国 

コロンビア 

ギリシア 

インド 

インドネシア 

アイルランド 

日本 

韓国 

南米 

マレーシア 

メキシコ 

フィリピン 

ポーランド 

ポルトガル 

ロシア 

サウジアラビア 

シンガポール 

スペイン 

台湾 

タイ 

アメリカ 

ベネズエラ 


ベトナム 


を記：パラレル方式の電話システムの場合は、デバイ 
スに付属の2線式電話コードを使用して、壁側のモ 
ジュラージャックにデバイスを接続することをお勧 
めします。 


シリアル方式の電話システ厶の国 
または地域 

シリアル方式の電話システムの場合、共有する電話機 
器（モデム、電話、留守番電話等）のコネクタの種 
類が違うため、デバイスの "2- EXT " ポートに接続する 
ことはできません。電話機器はすべて壁側のモジユ 
ラージャックに接続してください。 


を記：デバイスのファックス機能のセットアップの説 
明は、パラレル方式またはシリアル方式のどちらの電 
話方式を使巧しているかによって異なります。 


パラレル方式対シリアル方式の電話システム 9 


シリアル方式の電話システムを使用し、デバイスの 
ファックス機能をセットアップする詳細情報について 
は、お住まいの国または地域のファックス構成ま巧 
Web サイトを参照してください。 


を記：ファックスと同じ電話番号でボイスメ ール 
サービスを利用している場合、ファックスを自動受信 
することはできません。ファックスを手動で受信する 
必要があります。つまり、受信ファックスの着信に応 
答するためにその場にいる必要があります。これな外 
にファックスを自動受信するには、電話会社に問い合 
わせて着信識別を利用するか、ファックスき巧の別回 
線を取得してください。 

着信に手動で応答するようにデバイスを設定します。 
ランプが消'えるまで [自動応答] ボタンを押します。 


オーストリア 

WWW . hp.com/at/ raxconria 

ベルギー（オランダ語） 

www.hp.be/ nl/faxconfig 

ベルギー（フランス語） 

www.hp.be/fr/raxconnq 

デンマーク 

www.hp.dk/faxconfia 

フィンランド 

WWW . hp.fi/faxconfig 

フランス 

www.hp.com/fr/faxconfig 

ドィツ 

www.hp.com/de/faxconfig 

アイルランド 

www.hp.com/ie/faxconfig 

ィタリア 

www.hp.com/it/faxconfig 

ノル ウェー 

www.hp.no/faxconfig 

オランダ 

WWW . hp.n l/faxconfig 

ポルトガル 

www.hp.pt/faxconfiq 

スペイン 

www.hp.es/faxconfig 

スウェーデン 

www.hp.se/faxconfig 

スイス（フランス語） 

WWW . hp.com/ch/fr/faxconfig 

スイス（ドイツ語） 

www.hp.com/ch/de/faxconfig 

イギリス 

www.hp.com/uk/faxconfig 


専用の電話回線を使用する 

ファックスに次の電話回線を使用する場合は、このセ 
クシヨンの説明を参照してください。 

• 専用の電話回線（電話機や留守番電話などのデバ 
イスと回線を共有しない場合） 

• 同じ電話回線を共有しているデバイスなしのき巧 
の電話回線が、着信識別サービスを利用する。 

• 構内交換機 ( PBX ) または統合サービスデジタル通 
信網 （ ISDN ) 回線。 PBX および ISDN 回線の詳細に 
ついては、スタータ CD にあるオンラインュー 
ザーズガイドを参照してください。 


1. デバイスを接続している差込口から電話機の 
プラグを外します。 

2. デバイスに付属の電話コードで、デバイスの 
1- Line ポートと電話線の差込口を接続します。 



3. 着信識別サービスを使用している場合は、[応答呼 
び出し音のパターン]設定を、電話会社がお使い 
のファックス番号に指定した、2回や3回の呼び 
出し音のパターンなどに変更します。 

この設定の変更ちまについては、スタータ CD に 
収録されているオンラインユーザーズガイドを 
参照してください。 


を記：デバイスの工場出荷時の設をでは、すべての呼 
び出し音パターンじ応答するよう設定されています。 
電話会社がファックス番号に割り当てた呼出し音のパ 
夕ーンに正し〈設をしないと、デバイスが電話と 
ファックスの両方の呼び出し音に応答してしまったり、 
まったく応答しなくなったりすることがあります。 
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共有の電話回線を使用する 

他のデバイス（電話機、留守番電話、コンピュータ/ 
コンピュータモデム、ナンバーディスプレイ用装置 
など）とファックスが電話回線を共有する場合や、電 
話回線にボイスメ ールサービスが組み込まれている 
場合は、次の指示を参照してファックスの設を方まを 
決定してください。 

1 . 10ぺージの「ま巧の電話回線を使巧する」の手順 
に従います。 


2 . デバイスの背面にある 2- EXT ポートに他のデバイ 
スのプラグを差し込みます。 



3 . 次の表を参照して、その化のファックス設定を決 
ま:します。 


ファックスセットアップ表の使用 

ファックスセットアップ表を使用して、デバイスのファックス機能を設定します。表を使巧するには、次の手 
順に巧ってください。 

〇ファックス機が巧巧している電話回線をどのように使用するかをみ定します。 


• 電話およびファックス 

(表 3-1 を参照してくださし、) 


• 電話、ファックス、およびインターネット（ダイヤ 
ルアップ）（表 3-3 を参照してください） 


• ファックスおよびインターネット 
(表 3-2 を参照してください） 


電話、ファックス、およびインターネット （ DSL ) 
(表 3-4 を参照してください） 


電話回線をどのように使巧するかを決定したら、次の手順に従ってくださし、。 


©最初の行には、ナールインワンデバイス（電話 
機、コンピュータ、留守番電話）がどの化の装置と電 
話回線を共ちするかをみをします。 

©次の数行には、電話回線が ボースメールサービス 
や着信識別 サービスな ど特別な サービスを 利巧するか 
どうかをみをします。電話回線がコンピュータと一緒 
に使巧する場合は、ダイアルアップか DSL モデムを 
使用するかを決定します。 

〇次の行には、才ールインワンデバイスにさまざま 
な装置を接続する方法に関するファックス設をのプレ 
ビューの例を提供します。 


©表の最後の行は、14ぺージの設定ガイドライン 
表に対応する番号です。設定ガイドライン表を使用 
して、お巧いのナールインワンデバイスがどのよう 
に設をされるかに基づき、最も効率的機能するように 
オールインワンデバイスを設定します。 


を記：各ファックスセットアップ表の最後の行に表 
示される番号に従う必要があります。順番に操作を行 
わないと、ファックスの設定問題になる可能性があり 
ます。 
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表 3-1 電話およびファックス 



表 3-2 ファックスおよびインターネット 
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表 3-3 電話、ファックス、およびインターネット（ダイヤルアップ） 



表 3-4 電話、ファックス、およびインターネット （ DSL ) 


デバイスに接縮する装 
置 

• 電話機 

• コン ピュ ータ 

• モデム 

• 電話機 

• コン ピュ ータ 

• モテ厶 

• 留守番電話 

電話回線の種類 

DSL 

DSL 

回線に含まれるサービ 
ス 


着信識別サービス 


着信識別サービス 

お使いのファックス 
セットアップの例 

DSL 

フィルタ薄 

口 

議^^ 

〇な g 
フイルタ 

喊 

スプリツタ— 



咕麵 / も^ 

スプリッター 

1/ 

次の設定番号に従って 
ください 

8,3 

8,3,9 

8,1,7 

8,1, 9, 7 
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設定ガイドライン 


設定# 

設定ち法 

1 

着信に自動的に応答するようにデバイスを設定します。ランプが点灯するまで [自動応答] ボタ 
ンを押します。 

2 

(オプション）[応答呼び出し回数]の設定を1回または2回に変更します。 

この設定の変更方まについては、スタータ CD に収録されているオンラインユーザーズガイド 
を参照してください。 

3 

デバイスが着信に自動的に応答するかどうかを決定します。 

• 自動的に応答するようにデバイスを設定すると、すべての着信に自動的に応答してファック 
スを受信します。この場合、デバイスでは、着信がファックスか音声通話かを区別できませ 
ん。着信が音声通話であると思われる場合は、デバイスが着信に応答する前に応答する必要 
があります。 

ファックスに自動的に応答するように設定するには、ランプが点灯するまで [自動応答] ボ 
タンを押します。 

• ファックスに手動で応答するようにデバイスを設定する場合は、着信ファックスに人間が直 
を応答できるようにする必要があります。人間が応答しないと、デバイスではファックスを 
受信できません。 

ファックスに手動で応答するように設定するには、ランプが消えるまで [自動応答] ボタン 
を押します。 

4 

(ダイヤルアップモデム） 

PC モデムとデバイスが電話回線を共有するため、 PC モデムとデバイスを同時に使用すること 
はできません。たとえば、 PC モデムを使用して電子メールを送信したり、インターネットにア 
クセスしたりしているときは、デバイスでファックスを送受信できません。 

5 

(ダイヤルアップモデム） 

PC モデムのソフトウエアが、コンピュータでファックスを自動的に受信するように設定されて 
いる場合は、その設定をオフにします。 

を意： PC モデムのソフトウ X アでファックスの自動受信設定をオフにしないと、デバイスで 
ファックスを受信できません。 

6 

電話が鳴ると、デバイスは、応答呼び出し回数で設定した回数だけ呼び出し音が鳴った後に自 
動的に応答します。その後、ファックス送信元に向けてファックス受信トーンを発し、ファッ 
クスを受信します。 

7 

(留守番電話） 

4回な下の呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。 

デバイスの[応答呼び出し回数]の設定を6回に変更します。 

電話が鳴ると、設定した回数だけ呼び出し音が鳴った後に留守番電話が応答し、録音されてい 
る応答メッセージを再生します。この間、デバイスは通話内容をモニタし、ファックストーン 
が鳴るとそれを検巧します。着信ファックスのトーンを検巧した場合、デバイスはファックス 
受信トーンを発し、ファックスを受信します。ファックストーンを検ミ□しなかった場合、デバ 
イスは回線のモニタを停止し、留守香電話でボイスメッセージを録音できるようになります。 

8 

DSL 回線のみ： DSL 回線を共有するすべての装置（電話、コンピュータ）に追加の DSL フィルタ 
を購入する必要があります。 

9 

(着信識別サービス） 

[応答呼び出し音のパターン]設定を、電話会社がお使いのファックス香号に指定した、2回や 

3回の呼び出し音のパターンなどに変更します。 

この設定の変更方まについては、スタータ CD に収録されているオンラインユーザーズガイド 
を参照してください。 

を記： デバイスの工場出荷時の設定では、すべての呼び出し音パターンに応答するよう設定され 
ています。電話会ながファックス番号に割り当てた呼び出し音のパターンに正しく設定しない 
と、デバイスが電話とファックスの両方の呼び出し音に応答してしまったり、まったく応答し 
なくなったりすることがあります。 
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コンピュータの電話ポートの数により、コンピュータにデバイスを設定する方法は2種類あり 
ます。また、追加の電話コードも必要になります。コンピュータに！つの電話ポートしかない 
場合、最少 3 本の電話コードが必要です。 2 つの電話ポートがある場合、最少 2 本の電話コー 
ドが必要です。 

はじめる前に、コンピュータの電話ポートが1つか2つかを確認してください。 

電話ポートが 1つのコン ピュータ 

コンピュータに！つの電話ポートしかない場合、パラレルスプリッター（カプラーとも呼びま 
す）を購入する必要がありますパラレルスプリッターは前面に RJ -11 ポートが 1 つ、背面にか 
11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ -1 1 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプ 
リッタ ー 、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは 使用しなし、 で〈ださい。 
パラレルスプリッターは、電話のアクセサリをおっている電器店から購入できます。 

1. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を 
デバイスの 1 -LINE ポートに接続します。 

2. 2 本目の電話コードの一方の端をデバイスの 2 -EXT ポートに、もう一方の端をパラレルスプ 
リッターの前面（電話ポートが1つある側）にを続します。 

3. 3 本目の電話コードの一方の端をパラレルスプリッターの背面（電話ポートが 2 つある側） 
に、もう一方の端をコンピュータに f 妾続します。 

4. 4 本目の電話コードの一方の端をパラレルスプリッターの最後の空いているポートに、もう 
一方の端を電話、または留守香電話に接続します。電話および留守番電話の両方に接続する 
場合は、 4 本目の電話コードを留守番電話に f 妾続し、 5 本目の電話コードを留守番電話と電 
話に接続します。 

を記：留守番電話をこのように接続していないと、送信側ファックスからのファッ 
クストーンが留守番電話に記録されてしまい、デバイスでファックスを受信でき 
ないことがあります。 

電話ポートが 2つ ある コン ピュータ 

コンピュータの電話ポートが2つある場合は、下記の手順でデバイスをコンピュータに接続し 
てください。 

1. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を 
デバイスの 1 -LINE ポートに接続します。 

2. 2 本目の電話コードの一方の端をデバイスの 2 -EXT ポートに、もう一方の端をコンピュータ 
の IN ポートに接結します。 

3. 3 本目の電話コードの一方の端をコンピュータの OUT ポートに、もう一方の端を電話、ま 
たは留守番電話にを続します。電話および留守香電話の両方に f 妾続する場合は、 3 本目の電 
話コードを留守番電話に接続し、留守香電話を電話に f 妾続します。 

を記：留守番電話をこのように接続していないと、送信側ファックスからのファッ 
クストーンが留守番電話に記録されてしまい、デバイスでファックスを受信でき 
ないことがあります。 
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ファックス設定を管理およ 
び設定する 

デバイスをコンピュータに直接ち続する場合は、デバ 
イスソフトウェアをインストールし、ファックス 
セットアップウィザード （ Windows ) または HP 
Device Manager (Mac OS ) を実行します。また、後で 
ソリューシヨンセンター （Wi ndows ) または H P 
Device Manager (Mac OS ) からこれらのツールを起動 
することもできます。これらのッールを使巧し、 
ファックスのヘッダー、国/地域および日時の設を 
を行います。 

埋め込み Web サーバ ( EWS ) からファックス設定を行 
うことができます。 EVVS については、22ぺージを参 
照してください。 

コントロールパネルから設定を行うこともできます。 
コントロールパネルについては、スタータ CD に収 
録されているナンラインューザーズガイドを参照し 
てください。 


短縮ダイヤルの設定 

ファックス 番号または ファックス 番号の グルー プを短 
縮ダイヤル エントリと して保巧することができます。 
短縮ダイヤル エントリ！〜 5は、 コントロール パネ 
ルの対応する5つの短縮ダイヤルボタンと関連付け 
られます。そうすれば、 コントロール パネルからす 
ぐにダイヤルすることができます。 

コントロール パネルを使巧するほかに、埋め込み 
Web サーバ と HP Photosmart ソフトウ エアで短縮 ダ 
イ アルを設定することもできます。詳細については、 
スタータ CD に収録されている オンラインユーザー 
ズガイドを参照してください。 

短縮ダイヤルエントリを設定す 
るには 

1 . コントロールパネルから[セットアップ]ボタン 
を巧します。 

2 . [短縮ダイヤルの設定]を選択し、次のいずれかの 
操作を行います。 


• エントリを追加または変更するには：個別の短 
縮ダイヤルまたはグループ短縮ダイヤルを選 
択し、矢印キーを巧して未使用のエントリ番号 
に移動するか、キーパッドから番号を入力しま 
す。ファックス番号を入力し、 0 K を押しま 
す。市外局番、 PBX システム外の番号のアクセ 
スコード（通常は9または0)、長距離電話の 
プレフィックスなど、間隔や他の必要な番号を 
含めます。キーパッドで名前を入力してから、 
OK を押します。 

• 1 つまたはすべてのエントリを削除するには： 
短縮ダイヤルを削除を選択し、矢印キーで削 
除する短縮ダイヤルまで移動して、 OK を押し 
ます。 


ファックスの設定をテスト 
する 

デバイスの状態をチェックし、ファックス用に適切に 
設定されているかどうかを確認するじは、ファックス 
設定をテストします。このテストは、デバイスの 
ファックス設定が完了した後に実行します。テストで 
は次の項目をチェックします。 

• ファックスのハードウェアのチェック 

• 適切な種類の電話コードがデバイスに接続されて 
いるかどうかのチェック 

. 電話コードが正しいポートにち続されているかど 
うかのチェック 

• ダイヤル I —ンのチェック 

• アクティブな電話回線のチェック 

• 電話回線の接続状態のチェック 

デバイスでは、テスト結まのレポートが印刷されま 
す。テストに失敗した場合は、レポートを参照して問 
題の解み方法を確認し、テストを再実行します。追加 
のトラブルシューティング情報については、20ぺ一 
ジの「ファックスの問題を解ホする（一部のモデルの 
み） J を参照してください。 


ファックス設定をテストするには 

1 . ご家庭や職場に適した設定方まで、デバイスの 
ファックス設定を行います。 

2 . テストを開始する前に、印刷力ートリッジとプリ 
ントへッドが取り付けられ、フルサイズの巧紙が 
給がトレイにセツトされていることを確認します。 
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3. コントロールパネルのセットアップを巧します。 

4. ツールを選巧し、ファックステストを実行を選 
択します。 

デバイスの画面にテストの状態が表示され、 

レポートが印刷されます。 

5. レポートの内容を確認します。 

. テストにパスしてもファックスの送受信に問 
題がある場合は、レポートに記載されている 
ファックス設定をチェックして、正しく設定さ 
れているかどうかを確認します。ファックス設 
定が行われていない、または不適切な場合は、 
ファックス機能に問題が発生する可能性があり 
ます。 


• テストに失敗した場合は、レポートを参照して 
問題の解決ちまを確認してください。 



ファックスの設定をテストする 
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4 トラブルシューテイング 


このセクシヨンでは、ハードウェアとソフトウェアの 
インストールにおける最も一般的な問題のおみちまを 
紹介します。 

最新情報については、スタータ CD に収録されている 
Readme ファイルとリリースノ ートを参照するか、 
または製品サポートサイト www . hp . com / support を 
ご覧ください。 


インストールの問題を解決 
する 

このセクシヨンでは、ハードウェアとソフトウェアの 

インストールにおける最も一般的な問題のち?ホ方まを 

紹介します。 

ハードウェアのインストールに関 

する提案 

デバイスを確認する 

• デバイスの外部および内部からすべてのお包材や 
巧包用テープが取り外されていることを確認しま 
す。 

• 巧ネ氏がトレイに正しくセットされ、デバイス内に 
詰まっていないことを確認します。 

• 電源ランプな外のランプが点滅したり点なしたり 
していないことを確認します。電源ランプは点な 
している必要があります。ミ主意ランプが点滅して 
いる場合は、 コントロール パネルに表示されてい 
るメッセージを確認します。デバイスに初めて電 
源を入れた場合は、ウォームアップに約45砂か 
かります。 

• 後部アクセスパネル、または両面印刷ユニットが 
しっかりと固をされていることを確認します。 

• 自己該断テストページを印刷できることを確認し 
ます。詳細については、22ぺージの「自己診断テ 
ストぺージ」を参照してください。 

ハードウてアの接続状態を確認する 

• 使用しているコードやケーブルが良好な状態であ 
ることを確認します。 

• デバイスが電源 コー ドで コンセントに しっかりと 
接続されていることを確認します。 


. 電話コードが 1 -LINE ポートに接続されていること 
を確認します。 

プリントへッドとインクカートリッジを確 
認する 

• プリントへッドからナレンジ色のキャップが取り 
外されていることを確認します。 

• すべてのプリントヘッドとインクカートリッジ 
力《、色分けされたスロットに正しくしっかりと装 
着されていることを確認します。正しく接するよ 
うにプリントへッドとインクカートリッジを 
しっかりと巧し下げてください。すべてのプリン 
トヘッドとインクカートリッジが装着されていな 
いと、デバイスは動作できません。 

• プリントへッドのラッチとすべてのカバーが閉じ 
ていることを確認します。 

• 画面にプリントへッドの エラーメッセー ジが表示 
された場合は、プリントへッドの接触面をク リー 
ニングします。 詳細については、スタータ CD に 
収録されているオンラインユーザーズガイドを 
参照してください。 

ソフトウェアのインス I ルに関 

する提案 

コンピュータシステムを確認する 

• コンピュータで、サポートされている OS のいず 
れかが実行されていることを確認します。詳細じ 
ついては、スタータ CD に収録されているオンラ 
インユーザーズガイドを参照してください。 

• コンピュータが少なくともシステムの最小要件を 
満たしていることを確認します。詳細については、 
スタータ CD に収録されているオンラインユー 
ザーズガイドを参照してください。 

インストールの準備 

• オペレーティングシステムに対応したインストー 
ル ソフトウェアが収録されているスタータ CD を 
使巧します。 

• ソフトウェアをインストールする前に、プログラ 
ムがすべて終了されていることを確認します。 

• 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されな 
い場合は、正しいドライブ名を指定していること 
を確認します。 


18 インストールの 問題を解決する 



• CD - ROM ドライブでスタータ CD を認識できない 
場合は、スタータ CD が破損していないかどう力、 
を調査してください。デバイス用のドライバは、 
www . hp . com / support からダウンロードできまず。 

• Windows デバイスマネージャで、 USB ドライバ 
が無効にされていないことを確認しまず。 

• コンピュータで Windows を実行していて、コン 
ピュータがデバイスを検ミ□できない場合は、アン 
インストールユーテイリテイ（スタータ CD の 
util \ ccc \ uninsta 11. bat ) を実行してデバイスドライ 
バのクリーンアンインストールを実行しまず。 
コンピュータを再起動し、デバイスドライバを 
再インストールします。 


ネットワークの問題を解決 
する（一部のモデルのみ） 


を記：な下を修正した後、インストールプログラム 
を巧度実行します。 


一般的なネットワークトラブル 
シューティンク 

. デバイスソフトウェアをインストールできない場 
合は、な下を確認します。 

• コン ピュータとデバイスにすべてのケーブルが 
しっかりと接続されている。 


• Windows を実行するコンピュータを巧用して 
いる場合は、デバイスドライバに作成された 
ネットワークポートがデバイスの IP アドレス 
と一致していることを確認します。 

1) デバイスのネットワーク設定ぺージを印刷 
します。 

2) Windows デスクトップから、スタートを 
クリックし、設定をポイントしてプリンタまた 
はプリンタと FAX をクリックします。 

または 

スター トをクリックし、コント ロール パネル 
をクリックし、プリンタをダブルクリックしま 
す。 

3) デバイスのアイコンをちクリックして 
[プロパティ]をクリックし、[ポート]タブ 
をクリックします。 

または 

デバイスのアイコンをちクリックして管理を 
として実行、プロパティ、続行の順にクリック 
し、ポートタブをクリックします。 

4) デバイスの TCP/IP を選択し、ポートの構成 
去クリ 、、'々し ホ "Jt* 

5) ダイアログボックスに表示された IP アドレ 
スを比較し、ネットワーク設定ぺージに表示さ 
れた IP アドレスと一致することを確認します。 
IP アドレスが一致しない場合は、ネットワー 
ク 設をぺー ジのア ドレスと一致するようダイ 
アログボックスの IP アドレスを変更します。 

6) [0 K ] を2回クリックして設定を保存し、 
ダイアログボックスを閉じます。 


• ネットワークが使巧できる状態で、ネットワー 
ク ハブがオンになっている。 

• ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プ 
ログラム、およびファイアウナールを含むあら 
ゆるアプリケーシヨンが Windows を実行中の 
コン ピユ ータで 終了しているか、または無効に 
されている。 

• デバイスが、デバイスを使用するコンピユータ 
と同じサブネットにインストールされている。 

• インストールプログラムがデバイスを検知で 
きない場合は、ネットワーク設をページを印刷 
して （22 ぺージの「ネットワーク設定ぺージ 
を印刷するには」を参照）インストールプログ 
ラムに IP アドレスを手動で入力します。 


有線ネットワークへの接続問題 

• ネットワークコネクタのリンクランプが点灯し 
ない場合は、「一般的なネットワークトラブル 
シューティング」の項目がすべて満たされている 
ことを確認します。 

• デバイスに静的 IP アドレスを割り当てることは推 
奨されていませんが、これを行うことによってイ 
ンストールの問題（パーソナルファイアウォール 
との競合など）が解決される場合があります。詳 
細については、スタータ CD に収録されているナ 
ンラインユーザーズガイドを参照してください。 



トラブルシューテイング 
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ファックスの問題を解決する（一部のモデルのみ） 

ファックステストを実行して失敗した場合、テストレポートを参照して問題を解巧してください。詳細につい 
ては、スタータ CD に収録されているオンラインユーザーズガイドを参照してください。 


本体でファックスの送受必ず本製品付属の電話コードを使用してください。 

信がうまくできない - 

本体と同じ電話回線の他の機器が使巧中である可能性があります。内線電話（同じ 
電話回線を使用している電話で、本体に接続されていないもの）またはその他の機 
器が使用中でないこと、受話器が外れていないことを確認してください。内線電話 
の受話器が外れている場合や、コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信 
やインターネットへのアクセスを実行している場合、本体のファックス機能は使用 
できません。 


電話スプリッターを使巧していると、ファックスの問題の原因になる場合がありま 
す。本体を壁側のモジュラージャックに直接ち続してみてください。 


電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイス 
の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続します。 


正常に機能する電話機を壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認 
します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線の検査を依 
頼してください。 


本体をアナログ電話回線に接続していることを確認してください。アナログ電話回 
線に接続していないと、ファックスを送受信できません。電話回線がデジタルであ 
るかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーン 
を聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された 
電話回線の場合があります。本体をアナログ回線に接続し、ファックスの送受信を 
試します。 


電話回線の接続ノイズが発生している可能性があります。電話回線の音質が悪い 
(ノイズがある）と、ファックスの使巧時に問題が発生することがあります。 

電話を壁側のモジュラージャックじ接続し、静電ノイズなどのノイズにま意して、 
電話線の音質をチてックしてください。ノイズが聞こえたら、エラー補正モード 
fCM ) をオフにして、もう一度ファックスしてみてください。 


デジタル加入を線 （ DSL ) サービスの使巧時は、 DSL フィルタが接続されていること 
を確認してください。フイルタが接続されていないと、ファックスを使巧すること 
ができません。 


PBX (構内交換機）または ISDN コンバータ/夕ーミナルアダプタを巧巧している 
場合は、本体が正しいポートにち続され、夕ーミナルアダプタがお住まいの国ま 
たは地域に適した種類のスイツチに設定されていることを確認してください。 


20 ファックスの問題を解決する（一部のモデルのみ) 




本体でファックスを送信着信識別サービスを使巧していない場合は、デバイスの[着信識別音]機能が 
できるが、受信はできない[すべての呼び出し]に設定されていることを確認します。 


自動応答が[ナフ]に設定される場合、またはファックスと同じ電話番号でボイス 
メールサービスをお巧いの場合は、ファックスを手動でしか受信できません。 


本体と同じ電話回線上にコンピュータモデムがある場合は、モデムに付属のソフト 
ウェアが、ファックスを自動受信する設定になつていないことを確認してくださし、。 


本体と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は： 

• 留守番電話が正常に動作していることを確認します。 

• 12ぺージにある表 3-1 での例2のセットアップと同じように確認します。 

. 本体でファックスを自動受信するように設定されていることを確認します。 

• [応答呼び出し回数]設定を留守番電話よりもをい回数に設定していることを確 
認します。 

• 留守番電話の接続を解除し、ファックスを受信してみます。 

• 約10秒の長さのメッセージを録音します。メッセージを録音するときには、 
おい音量で、ゆっくりと話してください。音声メッセージの後、沈黙した状態 
で己 秒な上録音を続けます。 


同じ電話回線を巧巧している他の機器がテスト失敗の原因となつている可能性があ 
ります。他のデバイスのち続を切断し、もう一度テストを実行します。[ダイヤル 
トーン検出テスト]に合格した場合、1つな上の機器が問題の原因である可能性が 
あります。どの機器が問題の原因であるかわかるまで、機器を一度に1つずつ戻 
し、そのつどテストを巧実行します。 


本体でファックスを送信で本体のダイヤル速度が速すぎるか、またはダイヤルの間隔がミ豆すぎます。たとえば、 
きないが、受信はできる 「9」をイヤルして外線へアクセスする必要がある場合、な下のようにポーズを挿入 

してみてください。 9- XXX-XXXX ( XXX - XXXX は送信するファックス番号です）。ポーズ 
を入力するには、[リダイヤル/-時停止]を押します。または、ディスプレイに 
ダッシュ記号りが表示されるまで、[スぺース](巧ボタンを繰り返し巧します。 

ディスプレイに常に「受 
話器が外れています」と 
ま示される 

間違った電話コードを巧巧しています。20ぺージの「本体でファックスの送受信 
がうまくできない」の最ネ刀の2つの解巧まを参照してください。 

本体で手動によるファッ 
クスの送信がうまくでき 
なし、 

この解み策は、本製品に2線式電話コードが付属している次の国または地域にのみ 
適用されます。アルゼンチン、才ーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、 
コロンビア、ギリシャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテ 
ンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、口 
シア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、台湾、タイ、ホ国、ベネズエ 
ラ、ベトナム。 


おほいの設定が12ぺージにある表 3-1 の最ネ刀の例と同じであることを確認し 
ます。 


本体に直接接続された電話から手動でファックスを送信する場合、ファックス送信 
には電話機のキーパッドを使用する必要があります。 



ファックストーンが留守21ぺージの「本体でファックスを送信できるが、受信はできない」の4つ目の解 
番電話に録音されている巧まを参照してください。 


本体に付属の電源コード本製品に付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを巧巧して延長できま 
の長さが十分でない す。カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。自宅や才 

フィスで使巧している通常の電話コードがもう1本必要です。 

1. 本製品に付属の電話コードの一方の端をカプラーに、もう一方の端を本体背面の 1 -LINE 
というラベルの付いたポートに f 妾続します。 

2 . もう1本の電話コードを、カプラーの空いているポートと壁側のモジュラージャックに 
を続します。 


トラブルシューティングと 

設定ツール 

トラブルシューティングとデバイスの設定には、次の 
ツールを使巧できます。詳細については、スタータ 
CD に収録されているオンラインユーザーズガイド 
を参照してください。 


自己診断テストページ 

自己診断テストぺージを使用して現在のデバイスの設 
定を表示し、デバイスの問題のトラブルシューティン 
グを行い、両面印刷ュニットなどのオプションアク 
セサリのインストールを確認します。自己診断テスト 
ぺージには、最新イベントのログもさまれます 。 HP 
に連絡する場合は、電話をする前に自己-該断テスト 
ページを印刷してください。 

自己診断テストページを EP 刷するには 

1 . コントロールパネルのセットアップボタンを押し 
ます。 

2. [レポートの印刷]、[セルフテストレポート]の順 
に選巧し、 [0 のを押します。 


ネットワーク設定ぺージ 

デバイスがネットワークに接続されている場合は、 
ネットワーク設定ぺージを印刷し、デバイスのネット 
ワーク設定を確認できます。ネットワーク設定ページ 
を使巧し、ネットワークち続に関する問題のトラブル 
シューティングを実施できます。 

ネットワーク設定ページを EP 刷するには 

1 . コントロールパネルのセットアップボタンを押し 
ます。 

2. [ネットワークのセットアップ]、[ネットワーク設 
をの印刷]の順に選巧し、 [0 K ] を押します。 


埋め込み Web サーバー 

Web サーバーは、 Microsoft ® Windows ® などのオペ 
レーテイングシステムがお使いのコンピユータでプ 
ログラムを実行できる環境を提かするのと、ほぼ同 
じ方まで Web プログラムを実行できる環境を提供し 
ます。 M に rosoft Internet Explorer や Netscape 、 Opera 、 
Mozilla Firefox > Safari などの Web ブラウザは 、 Web 
サーバーからの出力を表示します。 

埋め込み Web サーバ ー( EWS ) は、ネットワーク 
サーバー上に読み込まれるソフトウェアとしてではな 
く、プリンタなどのハードウェア製品またはファーム 
ウェアに常駐します。埋め込み Web サーパ'-の利点 
は、製品へのインタフェースを提供し、ネットワーク 
じ接続されたコンピユータと標準の Web ブラウザが 
あれば誰でも製品を起動して巧巧できることです。特 
定のソフトウェアをインストールしたり設定する必要 
はありません。 

HP の埋め込み Web サーバーを利巧すれば、製品の 
状態情報を表示したり、設定の変更や製品の管理をお 
使いのコンピユータで実行できます。 

埋め込み Web サーバーを開くには 

コンピユータでサポートされている Web ブラウザ 

で、デバイスに割り当てられている IP アドレスを入 

力します。たとえば、 IP アドレスが 

123.123 .123. 123の場合は、な下のアドレスを Web 

ブラウザに入力します。 

http: //123 . 123 . 123 . 123 

デバイスの IP アドレスは、ネットワーク設定ぺージ 
に表示されています。 

埋め込み Web サーバーを開いた後、お気に入りに保 
巧すると、後ですばやく開くことができます。 
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Hewlett-Packard による限定保証 


HP 製品 

限定保証期間 

ソフトウェアメディア 

90曰 

プリンタ 

1年 

プリントまたはインクカートリッジ 

HP インクが空になった時点か、力ートリッジに記載されてい 
る「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの 
詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP イ 
ンク製品には適用されません。 

アクセサリ 

90 a 


A. 限定保証の有効範囲 

1. Hewlett-Packard (お下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証い 
たします。 

2. HP のソフトウェア製品に関する保話は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。 HP は、製品操作によ 
って電磁波障害が引き起こされた場合はイま証しません。 

3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の 
不具合には適用されません。 

a. 不適切なメンテナンスや改修 

b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用 
C . 製品使用外の操作 

d. 不正な改修や、誤使用 

4. HP プリンタ製品(こ HP 製品お外のインクカートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保註 
の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製政外の詰め替え用インク 
カートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。 

5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、 HP の判断に従って製品を修理また 
は交換するものとします。 

6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で巧えない場合、 HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる 
べき期間内に購入代金返還を行います。 

7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返がするまでは、修理、交換、返金を巧う義務はないものとします。 

8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。 

9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素ネオを再利用して製造する場合がありまずが、これらの性能は新しいものと 
同等です。 

10. HP の限定お証は、 HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 
契約については、 HP 製品販売国/地域における正規の HP サービスセンタ、または正規輸入代理店までご相談くださ 
い。. 

B. 保証の限定 

国/地域の法律じよって認められる範囲内で、当社および第=をの納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、およ 
び特定の目的に関して本保証政外に明示的または熟示的に保証をすることはありません。 

C. 限定責任 

1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済にな 
リます 

2. 本保証に規定された義務を除いて、 HP または第王者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必が的で 
あるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論(こ基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の 
可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。. 

D. 国/地域ごとの法律 

1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、そ 
のイ也の国については国ごとに付与されることがあります。 

2. この保記書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保話書は地域の法律に合致するように修正されるものとし 
ます。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえ 
ば、米国の複数の州、また米国お外の政府（カナダの州を含む）などでは、が下のとおりとなります。 

a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があ y ます 
(例：イギリス)。 

b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。 

C . お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責イ壬を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、およ 
び暗默の保証期間に対ずる限定を認めないこと。 

3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとしまず。また、義務づけら 
れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。 
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